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AISKINAMASIS RASTAS

1.1 Statinio statybos vieta: Projektuojamas Daugiabucio gyvenamo pastato, keidiant gyvenamosios
patalpos paskirtj j paslaugy, Respublikos g. 56-3, Birzuose, paprastojo remonto projektas

1.Bendrieji duomenys

Ruosiami gyvenamo pastato gyvenamosios paskirties patalpos Respublikos g. 56-3, Birzuose, keitimo |
paslaugy paskirtj paprastojo remonto projektiniai pasidlymai.

Pagrindiniai duomenys techninio projekto rengimui:

e Projektiniai pasidlymai parengti vadovaujantis: 2021-04-23 Birzy rajono savivaldybeés
Architektdros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis architekto patvirtinta projektiniu pasidlymu
rengimo uzduotimi.

e Nuosavybés dokumentai.
e Bendrijos susirinkimo protokolas.

2. Normatyviniai statybos dokumentai

LR Statybos jstatymas. 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 (2016 m. birzelio 30 d. Nr. XII-2573 redakcija).
LR Aplinkos apsaugos jstatymas. 1992-01-21, Nr. [-2223.

LR Zemés jstatymas. 1994 04 26, Nr. |-446.

LR Teritoriju planavimo jstatymas. 2010 07 02, Nr. 1-1120.

LR Atlieky tvarkymo jstatymas. 1998 06 16, Nr. VIII-787.

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys;

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®;

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija®;

STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas*.

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezira®;

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme;

STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas pastovumas STR
2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga STR 2.01.01(5):2008 Esminiai
statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo.

STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.
STR 2.01.07:2003 ,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*

STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms*

STR 2.05.03:2003 Statybiniu konstrukciju projektavimo pagrindai;
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STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jejimo durys;

STR 2.06.04:2014 ,Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai®;

STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteku Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai;

STR 2.09.02:2005 Sildymas, vedinimas ir oro kondicionavimas;

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikmems

STR 2.01.07:2003 ,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*

Lietuvos standartas LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai;

RSN 156-94 Statybiné klimatologija;

»3aisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai® PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
VRM direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338;

,3aisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés®, patvirtintos
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
2007 m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-66 (PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2009 m. geguzes 22 d. jsakymo Nr. 1-168 redakcija (Zin., 2012,
Nr. 78- 4085));

»otacionariyju gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés®, patvirtintos PrieSgaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d.
jsakymu Nr. 1-1 (TAR, 2016-01-06, Nr. 365);

HN 50:2003 "Visg zmogaus king veikianti vibracija: didziausi leidziami dydziai ir matavimo reikalavimai
gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose”;

Lietuvos higienos norma HN 69:2003 ,Siluminis komfortas ir pakankama &iluminé aplinka darbo
patalpose. Parametry norminés vertés ir matavimo reikalavimai‘;

Lietuvos higienos norma HN 117:2007 ,GROZIO PASLAUGU SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMA“

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei ju aplinkoje;

Lietuvos higienos norma HN 42:2004 ,Gyvenamuyju ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas®;

Lietuvos higienos norma HN 74:2011 ,Odontologinés priezidros (pagalbos) jstaigos: bendrigji jrengimo
reikalavimai®
Lietuvos higienos norma HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas. apSvietos
maziausios ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai“

Lietuvos higienos norma HN 24:2017 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“.

3. Bendrigji pazintiniai duomenys

Pastatas yra Respublikos g. 56, Birzuose. Zemés sklypas suformuotas, tadiau nuomos sutartis
nesudaryta.

Privaziavimas prie pastato- esantis, i Respublikos gatvés.

Remontuojamas pastatas yra ypatingas statinys.

Pastatas yra gyvenamosios paskirties, patalpos- administracinés paskirties. Numatoma remontuojamuy

patalpy paskirtis- gydymao.

Patalpose yra visi inzineriniai tinklai.

Klimatologinés sglygos:

(Remontuojamas pastatas yra Birzu mieste)

-metiné vidutiné temperatadra +6,8° C;

-skaiCiuojamoji patalpy vidaus temperatara +20° C;

-viduting Sildymo sezono temperattra +0,7° C;

-vidutinis metinis krituliy kiekis - 797 mm

-maksimalus dirvozemio jSalimo gylis ( galimas vieng kartg per 50 mety) 108 cm
4. STATINIO STATYBOS RUSIS

Statinio paprastasis remontas ( STR 1.01.08:2002 ,, Statinio statybos rasys®, 7.3.2.).
5. STATINIO KLASIFIKAVIMAS PAGAL JO NAUDOJIMO PASKIRT]

Statiniy grupés paskirtis -STR 1.01.03:2017 ,Statiniu klasifikavimas®- 6.3 gyvenamosios paskirties (triju
ir daugiau buty (daugiabuciai) pastatai.
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Esama pastato patalpos paskirtis — gyvenamoji.

Busima pastato patalpos paskirtis — paslaugu (kirpykla).

6. STATINIO KATEGORIJA Ypatingas statinys (STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®).

7. LAUKO INZINERINIAI TINKLAI. ZELDINIAI Sklype yra visi inZineriniai tinklai, jie statinio remonto
darbams nekliudo.

Teritorijos apzeldinimas esantis- pagal normatyviniy akty reikalavimus. Sklype yra vejos, kramai,
medziy grupés.

8. INZINERINIAI GEODEZINIAI, GEOLOGINIAI TYRIMAI

InZineriniai geodeziniai tyrimai

Topografing ir pozeminiy jrengimy nuotrauka ir geologiniai tyrimai neatliekami.

Zemes sklypas:
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 3604/0031:100 Birzy m. k.v.

Nuosavybeés teise:
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555.

SITUACIJOS SCHEMA

Projektuojamo objekto vieta

1.2 Statybos rasis: paprastasis remontas.

1.3 Projekto rasis (stadija): projektinis pasitlymas.

1.4 Statinio naudojimo paskirtis: 6.3 gyvenamosios paskirties (triju ir daugiau buty (daugiabuciai)
pastatai.

Patalpy esancCiy pastate naudojimo paskirtis:

Esama: 6.3. gyvenamosios paskirties

Projektuojama: 7.4. paslaugy paskirties

(sutinkamai STR 1.01.03:2017, 3 skirsniu).

1.5 Skiypo paskirtis (naudojimo budas): Zemés sklypo 3604/0031:100 Birzy m. K.v.pagrinding tiksliné
naudojimo paskirtis: kita; naudojimo btdas: Daugiabuciy gyvenamuyjy pastaty ir bendrabuciy teritorijos
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1.6 Projektuojamy patalpy paskirtis: 7.4. paslaugyu paskirties

1.8 Projektiniy pasidlymy rengimo pagrindas: Projektiniai pasidlymai parengti vadovaujantis: 2021-04-23
Birzu rajono savivaldybés Architekttros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis architekto

patvirtinta projektiniy pasitlymy rengimo uzduotimi.

1.9 Statinio priskiriamumas prie visuomenei svarbiy statiniy sgrado: Projektuojamas pastatas yra
priskiriamas prie visuomenei svarbiy statiniy sgraso sutinkamai su STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize®.

Projektiniai pasidlymai rengiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas" 13 priedg,
p.3.2 - visuomene informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavima.

2.2. Trumpas statybos skiypo apibtdinimas. Projektuojamos patalpos yra pastate kuris yra sklype Birzai,
Respublikos g. 56
Zemeés sklypas Unikalus daikto numeris: 4400-5210-0338
Zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 3604/0031:100 Birzu m. k.v.
Nuosavybeés teisé:
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Zemeés sklypo nuomos sutartis nesudaryta.
Specialiosios zemes ir misko naudojimo saglygos:
Kitos daiktinés teisés :

Servitutas - teiseé ribotai naudotis sklypo dalimi kitais tikslais

6.1. (visuomeneés poreikiams, tarnaujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5210-0338, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2020-01-29 Nacionalinés zemeés tarnybos teritorinio skyriaus
vedgjo sprendimas Nr. 21SK-95-(14.21.110 E))
Plotas: 6993.00 kv. m
Aprasymas: Plane pazymétas simboliu "S-1"
JraSas galioja: Nuo 2020-02-03

7. Juridiniai faktai: jraSy néra
8. Zymos: jradu néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo sglygos:
Siaures Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis
9.1. skirsnis)
Daiktas: zemes sklypas Nr. 4400-5210-0338, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2020-01-29 Nacionalinés zemeés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo sprendimas Nr. 21SK-95-(14.21.110 E.)
Plotas: 7922.00 kv. m
JraSas galioja: Nuo 2020-02-03

Viesuyjy rySiu tinkly elektroniniy rySiy infrastrukttros apsaugos
9.2. zonos (Il skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: zemeés sklypas Nr. 4400-5210-0338, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2020-01-29 Nacionalinés zemeés tarnybos teritorinio skyriaus
vedegjo sprendimas Nr. 215K-95-(14.21.110 E.)
Plotas: 180.00 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2020-02-03

9.3. Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Daiktas: zemes sklypas Nr. 4400-5210-0338, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2020-01-29 Nacionalinés zemeés tarnybos teritorinio skyriaus
vedejo sprendimas Nr. 215K-95-(14.21.110 E.)
Plotas: 698.00 kv. m
JraSas galioja: Nuo 2020-02-03

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteku tvarkymo
infrastruktdros apsaugos zonos (lll skyrius, deSimtasis
skirsnis)

Daiktas: zemes sklypas Nr. 4400-5210-0338, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2020-01-29 Nacionalinés zemeés tarnybos teritorinio skyriaus
vedeéjo sprendimas Nr. 215K-95-(14.21.110 E.)
Plotas: 1626.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2020-02-03

Skirstomuyju dujotiekiu apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis
skirsnis)
Daiktas: zemeés sklypas Nr. 4400-5210-0338, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2020-01-29 Nacionalinés zemeés tarnybos teritorinio skyriaus
vedejo sprendimas Nr. 21SK-95-(14.21.110 E.)
Plotas: 587.00 kv. m
|raSas galioja: Nuo 2020-02-03

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (Il skyrius,
dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: zemeés sklypas Nr. 4400-5210-0338, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2020-01-29 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedgjo sprendimas Nr. 21SK-95-(14.21.110 E.)
Plotas: 366.00 kv. m
JraSas galioja: Nuo 2020-02-03

Aerodromo apsaugos zonos (Il skyrius, pirmasis skirsnis)
Daiktas: zemeés sklypas Nr. 4400-5210-0338, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas:; 2020-01-29 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo sprendimas Nr. 21SK-95-(14.21.110 E.)
Plotas: 7922.00 kv. m
JraSas galioja: Nuo 2020-02-03

Apsaugos zonos. Statomas pastatas apsaugos zony nesukuria.
Tre€iyjy asmeny teisés. Projektiniy pasitulymy sprendiniais treCiyjy asmeny teisés nebus

pazeidziamos.

Susisiekimo sistema ir automobiliy parkavimas. Projektuojami jvaziavimai j sklypg — i Respublikos

gatves.

Lengvyju automobiliy stovéjimo viety skaiCius nustatytas pagal STR. 2.06.04:204 “Gatves ir vietinés
reikSmes keliai“ 30 lentele:
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Kadangi pagal 30 lentele néra paslaugu paskirties (kirpykloms) nenumatyta minimalaus automobiliu
parkavimo viety kiekio, papildomos parkavimo vietos neprojektuojamos. Esama 1 parkavimo vieta.
Deél techniniu salygyu, pandusas jéjimui j paslaugyu paskirties patalpas neprojektuojamas.

2.3. Projekto sprendiniai, teritorijos apzeldinimas. Projektuojamas naujas trinkelémis grjstas takas
jungiamas prie Respublikos esamo Saligatvio. Naujas apzeldinimas neprojektuojamas, panaudojami
esami. Kertamy medziy néra.

2.4. InZineriniai tinklai. Projektiniais sprendiniais projektuojamo pastato inzinerinis aprapinimas esamas is
esamuy centralizuoty tinkly: i§ esamy miesto vandentiekio bei nuoteky surinkimo tinkly; esamy Silumos ir
elektros tinkly.

Inzineriniy tinklai- esami.

lll. STATINIO ARCHITEKTURA

3.1 Projekto sprendiniai. 2021-04-23 Birzu rajono savivaldybés Architektdros ir urbanistikos skyriaus
vyriausiasis architekto patvirtinta projektiniy pasidlymu rengimo uzduotimi, rengiamu projektu numatoma
gyvenamosios paskirties patalpy keitimas | paslaugy paskirties.

Sklypo uzstatymo intensyvumo ir tankumo rodikliai nebus keiCiami.

3.2 Projektuojamo pastato architektring iSraiska. Jstatomos durys esamo balkono lango vietoje,
projektuojami metalo konstrukcijy laiptai.

Atliekamas paprastasis remontas.

3.3 Pastato funkciniai, planiniai sprendiniai. Pastato vidus patalpos suskirstytos zonomis —tamburas,
laukiamieji du kabinetai, kirpykla, sanmazgas pritaikytas ZN, poilsio patalpa.

3.4 Pastato konstrukciniai sprendiniai.

Pastatas —Marinis, lauko sienos — maro, perdangos gelzbetonings.

Grindy danga parenkama atsizvelgiant j patalpy paskirtj.

Pastato stogas — sutapdintas.

PASLAUGY PASKIRTIES PATALPY REIKALAVIMAI

17. Teikiant grozio paslaugas turi bati Sios patalpos:

17.1. grozio paslaugu teikimo patalpa(-os);

17.2. laukiamasis kambarys arba paslaugy teikimo patalpoje jrengta atskira zona, skirta
laukiantiems paslaugy vartotojams;

17.3. personalo patalpa (jos gali nebdti, jeigu kitose patalpose, iSskyrus tualetg, pakanka vietos
jrengti atskiras spintas arba spintas su pertvaromis teikianCiy paslaugas asmeny darbo drabuziams ir
asmeniniams drabuziams bei daiktams laikyti).

17.4. pagalbiné patalpa darbo priemonéms laikyti (jos gali nebati, jeigu kitose patalpose, iSskyrus
tualetg, pakanka vietos darbo priemonéms laikyti).

17.5. grozio paslaugu teikimo patalpose turi bati tualetas, iSskyrus atvejus, kai grozio paslaugos
teikiamos pastate, kuriame yra atskiras bendro naudojimo tualetas, jrengtas ne toliau kaip 50 m nuo
grozio paslaugy teikimo patalpuy ir juo gali naudotis paslaugy teikéjai ir vartotojai.

17.6. kitos patalpos (instrumenty valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpa (-0s) (arba grozio
paslaugu teikimo patalpoje (-ose) numatyta atskira instrumentams valyti, dezinfekcijai ir sterilizacijai skirta
zona, skalbimo patalpa arba pagalbingje patalpoje jrengta skalbimo zona ir kt.), atsizvelgiant j teikiamas
paslaugas ir grozio paslaugu teikéjo poreikius.

18. Teikiant grozio paslaugas:

18.1. turi bati suprojektuotos ir jrengtos tokios Sildymo, védinimo ir (ar) oro kondicionavimo
sistemos, kad visose patalpose baty galima palaikyti 18.3 punkte nurodytus mikroklimato parametrus.

18.2. turi bati jrengta mechaniné vedinimo sistema, jeigu eksploatuojamos daugiau kaip 3 darbo
vietos vienoje grozio paslaugu teikimo patalpoje;
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18.3. oro temperatara turi bati ne Zemesné kaip 18 °C, santykiné oro drégmé — ne didesne kaip
65 proc., oro judéjimo greitis Saltuoju metuy laiku neturi bati didesnis kaip 0,15 m/s, Siltuoju metuy laiku —
ne didesnis kaip 0,25 m/s;

18.4. dirbtiné apSvieta groZzio paslaugu teikimo darbo vietose turi bati ne mazesné kaip 500 liuksy.
Jeigu grozio paslaugy teikimo patalpose nejrengtas nattralus apSvietimas, dirbtinei apSvietai turi bt
naudojamos dienos Sviesos lempos;

18.5. tiekiamas Saltas ir karStas vanduo turi atitikti geriamojo vandens kokybeés reikalavimus;

18.6. IS patalpy kylantis triukSmas neturi virSyti teisés akto [3.11] nustatyty didziausiy leidziamuy
triuk8mo lygiy su grozio paslaugy teikimo patalpomis besiribojancCiose gyvenamosiose ir visuomenines
paskirties patalpose.

BENDRIEJI PATALPY |RENGIMO IR INVENTORIAUS REIKALAVIMAI

19. Grozio paslaugu teikimo patalpoje(-ose) turi bati praustuve, ranku higienos priemones (skystas
muilas, ranky dezinfekcijos priemoné), muilo ir dezinfekcijos priemoniy dozatoriai, vienkartiniai
rankSluosciai, atlieky surinkimo talpykla.

21. Personalo patalpoje turi bati jrengtos atskiros spintos arba spintos su pertvaromis teikianciy
paslaugas asmenu darbo drabuziams ir asmeniniams drabuziams bei daiktams laikyti.

22. Pagalbingje patalpoje turi blti jrengtos atskiros spintelés (lentynos) kosmetikos gaminiams,
valikliams, dezinfekcijos priemonéms ir valymo inventoriui laikyti, neSvariy skalbiniy talpykla. Pagalbinéje
patalpoje turi bati sumontuota skalbimo ir dziovinimo jranga, jeigu panaudoti skalbiniai skalbiami vietoje.

23. Tualete turi bati praustuve ir ranky higienos priemonés (skystas muilas, ranky dezinfekcijos
priemone), muilo ir dezinfekcijos priemoniy dozatoriai, vienkartiniai ranksluosciai, atlieky surinkimo
talpykla.

24. Instrumenty valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje) turi bati praustuve
instrumentams plauti, vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, dziovinti, pakuoti, sterilizuoti. A kategorijos
paslaugoms teikti naudojami instrumentai gali bati sterilizuojami pagal sutartj su sterilizavimo paslaugy
teikéju ne paslauguy teikimo vietoje. Sutartis turi bati laikorma paslaugos teikimo vietoje.

25. PavirSiai, ant kuriy dedami instrumentai ir kitos darbo priemonés, turi bati lygus, padengti
drégmei, valikliams ir dezinfekcijos priemonems atsparia medziaga.

26. Pavirsiai, prie kuriy tiesiogiai (oda, plaukai) lieCiasi paslaugy vartotojas (paslaugu vartotojams
skirtos keédes, atramos galvai ir kt.), turi bdti nelaidos drégmei, atsparts valikliams ir dezinfekcijos
priemonéems.

27. Sienos ir grindys instrumenty valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje), prie
praustuviu, skalbimo patalpoje (zonoje) turi bati padengtos lygia, atsparia drégmei danga.

BENDRIEJI INSTRUMENTY, JRANGOS IR KITO INVENTORIAUS PRIEZIUROS REIKALAVIMAI

28. PavirSiai, prie kuriy tiesiogiai (oda, plaukai) lieCiasi paslaugy vartotojas teikiant jam groZzio
paslaugg, dengiami vienkartiniu uztiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslauguy vartotojo.

29. Uztersti pavirSiai, ant kuriy dedami instrumentai ir kitos darbo priemoneés, turi bati nuvalomi is
karto, o darbo pamainos pabaigoje ir dezinfekuojami.

30. Instrumentuy turi bati tiek, kad juos baty galima efektyviai valyti, dezinfekuoti ir sterilizuoti.

31. Instrumentai valomi, dezinfekuojami, sterilizuojami, vadovaujantis Instrumenty valymo,
dezinfekcijos, sterilizacijos taisyklémis, pateiktomis Sios higienos normos 1 priede.

32. Paruosti naudoti instrumentai (iSskyrus instrumenty, kurie buvo sterilizuojami jpakuoti,
pakuotes) turi bati laikomi tam skirtoje Svarioje, dezinfekuotoje, uzdengtoje talpykloje.

33. Jranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos jrenginiai turi bati naudojami pagal
gamintojo rekomendacijas.

34. GroZio paslaugu teikéjas turi turéti jrangos, prietaisy, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos
jrenginiy techninius dokumentus ir ju naudojimo aprasymus lietuviy kalba.
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35. Panaudoti astras vienkartiniai instrumentai ir kiti sutersti krauju ar kitais kiino skyscCiais daiktai
(vienkartinés pirstinés, vatos, marlés gabaléliai ir kt.) surenkami j specialias nedtztancias, nepraduriamas,
sandariai uzdaromas talpas. Uzpildzius talpg ne daugiau kaip 2/3, atliekos uzpilamos dezinfekcijos
priemones tirpalu, skirtu kiety atlieky nukenksminimui. Atliekas iSlaikius dezinfekcijos priemonés
gamintojo nurodytg dezinfekcijos laikg, dezinfekcijos tirpalas nupilamas, talpa sandariai uzdaroma,
sutvirtinama stipria lipnia juosta ir Salinama kaip buitinés atliekos.

36. Panaudotos vienkartinés nesuterstos krauju ar kitais kiino skysdiais pirstines Salinamos kaip
buitinés atliekos.

37. Svarts skalbiniai laikomi jiems skirtose &variose uzdarose spintose arba talpyklose.

38. Panaudoti skalbiniai surenkami j neSvariems skalbiniams skirtg talpykla.

39. Panaudoti skalbiniai skalbiami skalbykloje arba tam skirtoje patalpoje (zonoje), kurioje
sumontuota skalbimo ir dziovinimo jranga. Atskiros patalpos (zonos) gali nebati, jeigu skalbiniai skalbiami
pagal sutartj su skalbimo paslauguy teikéjais. Sutartis turi bati laikoma paslaugos teikimo vietoje.

SPECIALIEJI PLAUKU PRIEZIUROS PASLAUGU TEIKIMO REIKALAVIMAI
40. Plauky priezidros paslaugu teikimo patalpoje turi bati praustuvé (-és) plaukams plauti.

SPECIALIEJI VEIDO IR KUNO PRIEZIUROS PASLAUGU TEIKIMO REIKALAVIMAI
41. Veido ir kiino prieziros paslaugos, iSskyrus antakiy ir blakstieny dazymo, antakiy korekcijos,
dekoratyvinés kosmetikos paslaugas, turi bati teikiamos atskiroje patalpoje.

SPECIALIEJI NAGY PRIEZIUROS PASLAUGU TEIKIMO REIKALAVIMAI

42. Manikigro paslaugos teikimo patalpoje turi bati darbo stalas, spintelé (-és) ar lentyna (-0s)
darbo priemonéms susidéti, kedeés paslaugas teikian€iam asmeniui ir paslaugy vartotojui sedéti.

43. Pedikioro paslaugos teikimo patalpoje turi bdti spintelé (-és) ar lentyna (-os) darbo
priemonéms susidéti ir Svariems skalbiniams laikyti, keédés paslaugas teikianCiam asmeniui ir paslauguy
vartotojui sedéti.

44. Manikidro ir / ar pedikidro paslaugos gali bati teikiamos plauky priezidros, veido ir kano
priezidros paslaugy teikimo patalpoje (-ose), jeigu manikiaro ir /ar pedikidro paslaugoms teikti skiriama (-
0s) papildoma (-o0s) atitinkamai jrengta (-os) darbo vieta (-0s).

45. Dirbtiniy nagy priauginimo darbo vieta turi bati jrengta atskiroje uzdaroje patalpoje. Darbo
vietoje turi bati uztikrintas paslaugos teikimo metu iSsiskirian€iy dulkiy surinkimas. Védinimo sistema turi
uztikrinti uztersto oro pasalinima i$ dirbtiniu nagy priauginimo patalpos.

SPECIALIEJI TATUIRAVIMO, ILGALAIKIO MAKIAZO IR PAPUOSALY VERIMO PASLAUGU TEIKIMO
REIKALAVIMAI

46. Tatuiravimo, ilgalaikio makiazo, papuo$aly verimo paslaugos turi bati teikiamos atskiroje
patalpoje arba veido ir kiino priezitros teikimo patalpoje, kai tuo metu joje neteikiamos veido ir kino
priezidros paslaugos.

50. Draudziama teikti tatuiravimo, ilgalaikio makiazo, papuoSaly vérimo paslaugas asmenims iki
18 mety, nepateikusiems tévy arba globéju rastiSko sutikimo.

51. Tatuiruodiy trafaretai turi bati vienkartiniai.

52. Tatuiravimui, ilgalaikiam makiazui atlikti haudojami dazai neturi kelti pavojaus vartotojo
sveikatai, turi bati naudojami pagal ju gamintojo nurodytg paskirt;.

53. Tatuiravimui, ilgalaikiam makiazui atlikti naudojami dazai turi bati sterilds, naudojami laikantis
tinkamumo naudoti terminy ir turint ju sauga patvirtinancius dokumentus lietuviy kalba.

54. Jeigu tatuiravimui, ilgalaikiam makiazui atlikti naudojami dazai yra daugkartinio naudojimo
pakuotéje, teikiant paslaugg jie turi bati pilami j vienkartinj indg ir naudojami tik vienam paslaugos
vartotojui. DraudZiama vienkartiniame inde likusius dazus naudoti kitam paslaugos vartotojui.
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55. Veriami papuoSalai turi bati sterilUs ir turéti saugag patvirtinancius dokumentus lietuviy kalba.

56. Pries teikiant tatuiravimo, ilgalaikio makiazo, papuosaly vérimo paslaugg, paslaugos vartotojo
oda nuplaunama vandeniu ir muilu, dezinfekuojama. Odos dezinfekcijai naudojami alkoholiniai odos
dezinfekcijos tirpalai arba vienkartinés servetélés, sudrékintos alkoholio tirpalu.

REIKALAVIMAI ASMENIMS, TEIKIANTIEMS GROZIO PASLAUGAS

57. Asmenys, teikiantys grozio paslaugas, gali dirbti tik pasitikring sveikatg teisés akto nustatyta
tvarka [3.4]. Asmens medicininé knygelé (sveikatos pasas, forma Nr. FO48/a) laikkoma grozio paslaugy
teikimo vietoje.

58. Grozio paslaugas teikiantys asmenys, tiesiogiai susije su klienty aptarnavimu, galintys daryti
tiesiogine jtaka paslaugy vartotoju sveikatai, turi bati iSklause privalomuosius higienos jgtdziy ir pirmosios
pagalbos mokymo kursus ir turéti sveikatos ziniu ir jgadziy atestavimo pazymejimus [3.8]. Sveikatos Ziniy
ir jgbdziy atestavimo pazymeéjimai laikomi groZio paslaugu teikimo vietoje.

59. Darbo metu asmenys, teikiantys groZio paslaugas, privalo déveti Svarius darbo drabuzius,
avéti darbo avalyne. Darbo drabuziai keiciami kas savaite, o susitepus — nedelsiant.

61. Asmenys, teikiantys groZio paslaugas, privalo plauti rankas prie$ pradedami ir baige teikti
grozio paslauga, prieS uzsimaudami ir nusimove pirstines. Rankos turi bati plaunamos skystu muilu,
nuplaunamos tekanciu vandeniu ir nusausinamos vienkartiniu ranksluosCiu arba ranky dziovintuvu.

62. Rankas batina dezinfekuoti pries teikiant A kategorijos paslaugas, dirbant steriliais
instrumentais.

63. Rankos, uzterstos paslaugos vartotojo krauju ar kitais ktino skysciais, dezinfekuojamos odos
dezinfekcijai skirta priemone ir plaunamos tekanciu vandeniu ir skystu muilu.

64. Suzeista asmens, teikiantio grozio paslaugas, oda (jsiddrus, jsipjovus) plaunama tekanciu
vandeniu ir skystu muilu bei dezinfekuojama odos dezinfekcijai skirta priemone.

65. Asmenys, teikiantys grozio paslaugas, savo ranky odos jorézimus, jpjovimus ar zaizdeles
privalo uzklijuoti neperSlampamais pleistrais ir, esant reikalui, mavéti pirstines.

66. Grozio paslaugos teikimo metu pazeista kliento oda nuvaloma sterilios vatos ar marlés
gabaléliu, suvilgytu odos dezinfekcijai skirta priemone.

67. Asmenys, teikiantys grozio paslaugas, teikdami A kategorijos paslaugas, privalo mavéti
vienkartines pirStines ir jas keisti po kiekvieno paslaugos vartotojo.

68. Asmenys, teikiantys groZio paslaugas, valydami, dezinfekuodami instrumentus, pavirSius ir
naudodami cheminés dezinfekcijos priemones, tvarkydami uzterstus kliento krauju ar kitais kiino skyscCiais
daiktus turi dévéeti (naudoti) asmenines apsaugos priemones, kurias nurodo valiklio ar dezinfekcijos
priemoneés gamintojas, maveti gumines pirstines.

INFORMACIJA APIE NUMATOMUY STATYBOS DARBU POVEIK] APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Statybos aikstele.
Pastato paprastojo remonto darbai bus vykdomi uzstatytoje teritorijoje. Reikalingy medziagu kiekiai
nedideli, jos bus sandéliuojamos patalpose. Krovininio transporto ir statybinés technikos judéjimas
netrukdys transportui patekti j gretimas teritorijas. Statybinés technikos keliamas triukSmas aplinkai
neigiamos jtakos netureés.
APLINKOS APSAUGOS PRINCIPINIYU SPRENDINIU TRUMPAS APRASYMAS STATYBINIU ATLIEKU
TVARKYMAS.
Statybinés atliekos susidarys ardant pertvaras, vykdant apdailos darbus.
Remonto metu atliekas sudarys: medienos, statybinés Siukslés, tusCia tara ir pakuotés. Visos
statybinés atliekos, atsiradusios vykdant pastato remonto darbus, turi bati iSrGSiuotos ju susidarymo
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vietoje j tinkamas ir netinkamas naudoti atliekas, tinkamas ir netinkamas perdirbti atliekas (statybinés
Siukslés ir atliekos, tarp ju tara ir pakuotés, kurios uzterstos kenksmingomis medziagomis). Tinkamos
naudoti statybinés konstrukcijos ir atliekos tvarkingai sukraunamos ir iSvezamos j ju sandéliavimo vietas.

Nereikalingos ir netinkamos naudoti statybinés atliekos, statybos darbu rangovui sudarius sutartj su
atliekas tvarkancia jmone, savo léSomis iSvezamos j sutartyje nurodytas statybiniu atlieku saugojimo ir
perdirbimo vietas. Statybiniy atlieku iSvezimg forminantys dokumentai turi bati laikomi iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti. Visos atliekos numatytos tvarkyti jstatymu numatyta tvarka.

PROJEKTUOJAMOS PATALPOS.

Esamos baklés jvertinimas

Esancios administracinés paskirties patalpos yra penkiy auksty gyvenamojo namo pirmame aukste.

Langai ir durys plastikinio profilio, stogas plokscCias, apsiltintas, dengtas rulonine danga.

Bendra pastato buklé gera..

Atliekant patalpy paprastajj remontg, laikanciosios statinio konstrukcijos nelieCiamos.

Pastato patalpos architektdriniai funkciniai sprendiniai

Projektuojami laukiamiegji, trys pacientyu priemimo kabinetai, tambaras, wc. Planuojama, kad patalpose
dirbs trys darbuotojai.

Vidaus patalpy apdaila

Grindy, sieny, pertvary, luby, aplinkos daikty, pavirSiai turi bati lygas, tinkami valyti drégnuoju badu ir
atsparus dezinfekcijos priemonéms. Sienos, grindys, lubos, prie kuriy numatoma tvirtinti santechninius
jrenginius, turi bati padengtos drégmei atspariomis medziagomis.

Sienos visose patalpose, iSskyrus wc, dazomos dregmei atspariais dazais. Wc sienos aptaisomos
glazdruotomis plytelémis.

Grindys tambdare ir wc- neslidzios akmens maseés plytelés. Kabinetuose ir laukiamajame — marmoleumo.

Lubos visose patalpose glaistomos, dazomos.

ISorés apdaila

KeiCiama fasado apdaila (pagal brézinius).

Reikalavimai Zmonéms su negalia
Sklypo plano sprendiniai nekeiciami. Dél techniniu sglygy, pandusas jéjimui j klinika neprojektuojamas.
UZsiregistravusj pacientg su negalia numatoma pasitikti prie jéjimo ir darbuotoju pagalba padéti jam
patekti j patalpas. J&jimo durys reikiamo plocCio (1000 mm, varcios plotis ne maziau 850 mm, slenksciai
ne daugiau 20 mm). Stiklinés durys turi bati i§ smagiams atsparaus stiklo. 1200-1600 mm aukstyje nuo
grinduy stikliné dury plokStuma turi bati pazymeta ryskios spalvos juosta. Taip pat turi bati pazymétos
stiklinés sienos, vitrinos ir kitokie stiklo elementai, esantys greta dury.

Rankenas, uzraktus, grandinéles ir pan. elementus batina jtaisyti ne aukSciau kaip 1200 mm nuo
grindu pavir§iaus. Visose pagrindings paskirties patalpose, judejimui skirtose patalpose ir zonose, ZN
sanitariniuose mazguose bei visose kitose lankytoju aptarnavimo patalpose badtina jrengti pavojaus
signalizacijg. Pavojaus signalas turi bati perduodamas garsu ir Sviesa.

Perplanuojamas vienas wa, pritaikytas ZN. Unitazo vir§us turi bati 430-520 mm aukstyje nuo grindy
pavirsiaus. Salia unitazo ant kabinos sienos 1000-1200 mm nuo grindu pavirsiaus batina pritvirtinti 2-3
kablius virSutiniams drabuziams, ramentams ar krepSiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm
aukstyje
nuo grindy turi bati jrengti atlenkiami ar pasukami horizontalts turéklai su alkinramsdiais. Ant kabinos
sienos batina jrengti lanksCig duso zarng su duso galvute, grindyse - angg vandeniui iSbegti. Praustuvas
turi bati pakabintas ne arc¢iau kaip 300 mm nuo Soninés sienos; praustuvo virSus turi bati 750-850 mm
auksStyje nuo grindy pavirSiaus. Prie$ praustuvg batina palikti ne mazesne kaip 1 200 mm x 900 mm
dydZio aikstele ZN su veziméliu privaZiuoti. Abipus ZN pritaikyto praustuvo 800 mm- 900 mm aukstyje
reikia pritvirtinti turéklus (129-132 p., STR 2.03.01:2001). Durys j visus kabinetus yra pritaikytos ZN.
Slenksciai ties lauko durimis yra ne aukstesni nei 20 mm. Durys pastato viduje - be slenksCiy.

Elektros jungikliai, kitukiniai lizdai, skambudiu mygtukai ir kiti valdymo jtaisai, skirti naudotis ZN, turi
bati jrengti ne Zemiau kaip 500 mm, ne auksciau kaip 1 300 mm nuo grindy pavirSiaus ir ne arciau kaip
300 mm nuo artimiausio baldo ar vidinio sienos kampo. Vienoje vietoje galima sugrupuoti ne daugiau
kaip po du jungiklius ar kistukinius lizdus.

4.15.6. Siluminés aplinkos parametry norminés vertées
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Siluminio komforto ir pakankamos $ilumineés aplinkos parametryu normineés vertés turi atitikti higienos
normos HN 42:2009 ,Gyvenamuyju ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas®.

Gyvenamuyiju patalpy ir lankytojams skirty visuomeniniy patalpy mikroklimato parametrai yra Sie: oro
temperatQra, temperatdry skirtumas, santykiné oro drégme ir oro judéjimo greitis.

Gyvenamuiju patalpy ir lankytojams skirtu visuomeniniu patalpy mikroklimato parametry ribinés vertés
pateikiamos Sios higienos normos 1 lenteléje.

INFORMACIJA APIE NUMATOMUY STATYBOS DARBY POVEIK] APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS
Statybos aikstele.

Pastato paprastojo remonto darbai bus vykdomi uzstatytoje teritorijoje. Reikalingy medziagy kiekiai
nedideli, jos bus sandéliuojamos patalpose. Krovininio transporto ir statybinés technikos judéjimas
netrukdys transportui patekti j gretimas teritorijas. Statybinés technikos keliamas triukSmas aplinkai
neigiamos jtakos netureés.

APLINKOS APSAUGOS PRINCIPINIYU SPRENDINIU TRUMPAS APRASYMAS STATYBINIU ATLIEKU
TVARKYMAS.
Statybinés atliekos susidarys ardant pertvaras, vykdant apdailos darbus.

Remonto metu atliekas sudarys: medienos, statybinés Siukslés, tuscia tara ir pakuotés. Visos
statybinés atliekos, atsiradusios vykdant pastato remonto darbus, turi bati iSrGSiuotos ju susidarymo
vietoje j tinkamas ir netinkamas naudoti atliekas, tinkamas ir netinkamas perdirbti atliekas (statybinés
Siuksles ir atliekos, tarp ju tara ir pakuotes, kurios uzterstos kenksmingomis medziagomis). Tinkamos
naudoti statybinés konstrukcijos ir atliekos tvarkingai sukraunamos ir iSvezamos j ju sandéliavimo vietas.
Nereikalingos ir netinkamos naudoti statybinés atliekos, statybos darby rangovui sudarius sutartj su
atliekas tvarkancia jmone, savo léSomis iSvezamos j sutartyje nurodytas statybiniy atlieky saugojimo ir
perdirbimo vietas. Statybiniy atlieky iSvezimg forminantys dokumentai turi bati laikomi iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti. Visos atliekos numatytos tvarkyti jstatymuy numatyta tvarka.

Esamos biklés jvertinimas

Esancios administracinés paskirties patalpos yra 5 auksty gyvenamojo namo pirmame aukste.

Langai ir durys plastikinio profilio, stogas plokscias, apSiltintas, dengtas rulonine danga.

Bendra pastato bdklé gera.

Atliekant patalpy paprastajj remontg, laikanciosios statinio konstrukcijos nelieCiamos.

Pastato patalpos architektriniai funkciniai sprendiniai

Projektuojamas laukiamasis su registrattiros zona, du pacienty priemimo kabinetai, tambaras, wc.
Planuojama, kad patalpose dirbs trys darbuotojai.

Vidaus patalpy apdaila

Grindy, sieny, pertvary, luby, aplinkos daikty, pavirSiai turi bati lygs, tinkami valyti dréegnuoju badu ir
atsparus dezinfekcijos priemonéms. Sienos, grindys, lubos, prie kuriy numatoma tvirtinti santechninius
jrenginius, turi bati padengtos drégmei atspariomis medziagomis.

Sienos visose patalpose, iSskyrus wc, dazomos drégmei atspariais dazais. Wc sienos aptaisomos
glazdruotomis plytelémis.

Grindys tambdre ir wec- neslidzios akmens maseés plytelés. Kabinetuose ir laukiamajame — marmoleumo.
Lubos visose patalpose glaistomos, dazomos.

2. Lentele. Buto pagalbiniy ir gyvenamuyju pastatyu bendrojo naudojimo patalpyu temperatdry ribinés
vertés Saltuoju mety laikotarpiu

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy oro temperatara turi bati 18-23 oC, santykiné oro drégmé — 35—
65 procentai, oro judéjimo greitis Saltuoju mety laikotarpiu — ne didesnis kaip 0,15 m/s, o Siltuoju metuy
laikotarpiu — ne didesnis kaip 0,25 m/s.

Oro temperatdra, santykiné oro drégme ir oro judéjimo greitis matuojami teisés aktu nustatyta tvarka
metrologiSkai patikrintais termometrais, psichrometrais, anemometrais, katatermometrais ir kitais
matavimo prietaisais.

Oro temperatdra, oro judgjimo greitis ir santykiné oro drégmé matuojami 0,1 m, 1,1 m aukstyje nuo
grindy patalpos viduryje 0,5 m atstumu nuo sienu ir langy. Oro temperatara, oro judéjimo greitis ir
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santykiné oro drégmeé visuose matavimo tasSkuose turi atitikti Sios higienos normos lentelése pateiktus
dydzius.

Patalpos oro temperatiros matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,2 °C.

Santykinés oro dréegmés matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,5 %.

Oro judéjimo greiCio matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,1 m/s.

4.15.7. Triuk8mo ribiniai dydziai

Pagal HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei ju aplinkoje”, triukSmas gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei ju aplinkoje
jvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo badu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais Sios
higienos normos 1 ir 2 lenteléje pateikiamais didziausiais leidZiamais triukSmo ribiniais dydziais
gyvenamuosiuose bei visuomeninés paskirties pastatuose bei ju aplinkoje.

1 lentelé. Didziausi leidziami triukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei ju aplinkoje

2 lentelé. Didziausi leidZziami triukSmo ribiniai dydziai, naudojami triukSmo strateginio kartografavimo
rezultatams jvertinti

Sios higienos normos 1 ir 2 lentelése nurodytu triuk&mo rodikliu tiesioginiai matavimai atliekami
vadovaujantis Lietuvos standartu LST ISO 1996-1:2005 [5.7] ir Lietuvos standartu LST ISO 1996-
2:2008 [5.8].

Sios higienos normos 1 lenteléje nurodyty triukdmo rodikliy matavimo trukmé priklauso nuo garso
galtinio (- iy) ir yra nurodoma matavimo metoduose arba standartuose. Sios higienos normos 2 lenteléje
nurodyty triukSmo rodikliy jvertinimo laiko tarpsnis (ilgalaiké trukme) yra vieni metai.

Triuk8mo matavimai ir (ar) modeliavimas gyvenamuyjy ir visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje
atliekami garso sklidimo laisvojo lauko sglygomis. Atliekant triukSmo matavimo procedaras pastaty
iSorés aplinkoje bei taikant pataisas esant skirtingiems mikrofono jrengimo atvejams, turi bati
vadovaujamasi Lietuvos standartuose LST I1ISO 1996-1:2005 [5.7] ir LST ISO 1996-2:2008 [5.8]
pateiktais nurodymais.

Statiniy statybos uzbaigimo proceddry metu vertinant statiniy inzineriniy sistemy keliama triukSma, Siy
sistemy veikimo salygos turi atitikti Lietuvos standarto LST EN ISO 16032:2004 , Akustika. Statiniy
inZinerinés jrangos garso slégio lygiy matavimas. Ekspertinis metodas* (tapatus ISO 16032:2004)
nuostatas.

Atvejais, kai identifikuojami impulsiniai arba toniniai garsai, turi bati vadovaujamasi Lietuvos
standartuose LST ISO 1996-1:2005 [5.7] ir LST ISO 1996-2:2008 [5.8] pateiktais nurodymais dél Siy
garso charakteristiky jvertinimo ir pataisy taikymo iSmatuotiems ar prognozuotiems garso lygiams.
4.15.8. PASTATU VIDAUS IR ISORES APLINKOS APSAUGA NUO TRIUKSMO

Pagal STR 2.01.07:20083 ,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo* reikalavimus:
4.15.8.1. Pastato vidiniy atitvary ore sklindancio garso izoliavimas:

e Gyvenamuyju pastaty vidiniy atitvary ore sklindancio garso izoliavimo klasifikatorius.

MaZiausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio R” arba standartizuotojo lygiy skirtumo rodiklio DnT,W
vertés 1 lentelé

e Gydymo paskirties pastaty vidiniy atitvary ore sklindancio garso izoliavimo klasifikatorius. Maziausios
tariamojo garso izoliavimo rodiklio R’ arba standartizuotojo lygiu skirtumo rodiklio DnT,W vertés 5
lentelé

*Slaugos palaty sienos ir durys gali bati permatomos su vitrininiu stiklo paketu.

** Prilygintinos palatoms patalpos — medicininés apzidros ir proceddriniai kabinetai, slaugos kambariai
bei medicinos personalo patalpos.

4.15.8.2. Pastato perdangy smagio garso izoliavimas:

e Gyvenamuyju pastaty perdangu smagio garso izoliavimo klasifikatorius.DidZiausios normuotojojo
svertinio smagio garso slégio lygio L" arba L + C 1,50-2500vertés 6 lentelé.
DidZiausios aidéjimo trukmés T 60vertés 7 lentelé
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4.15.9. DARBO VIET! DIRBTINIO APSVIETIMO PATALPU VIDUJE HIGIENOS REIKALAVIMAI

Darbo patalpose, kuriose nuolat dirbama, turi bati uztikrintas natdralus apSvietimas, atitinkantis
darbuotoju saugos ir sveikatos reikalavimus, iSskyrus tuos atvejus, kai dél technologiniu ypatumy negali
bati taikomas nattralus apsvietimas.

Patalpose jrengiamas toks bendras dirbtinis apsvietimas, kad baty uztikrinta ne mazesné kaip 300 Ix
apsvieta (0,8 m auksStyje nuo grindu).

Atsizvelgiant j regos darbu kategorijas, nurodytas 1 priede, turi bati jrengtas bendras, vietinis arba
kombinuotas dirbtinis apsvietimas.

Darbo patalpy nuolatiniy darbo viety dirbtiniam apsSvietimui gali bati naudojami Sviesos diody Saltiniai,
Zzemo slégio dujy iSlydZio (liuminescencinés), auksto duju slégio — metaly halogenidy, natrio, ksenono,
gyvsidabrio volframo, gyvsidabrio ir kitos lempos, kuriy naudoti nedraudzia teisés aktai [8.3].

Darbo viety dirbtiniam vietiniam apsSvietimui naudojami Sviestuvai su nepersvieCiamais reflektoriais
(at8vaitais). Sviestuvai turi bati i§deéstyti taip, kad lempu skleidiamas $viesos srautas neakintu
darbuotoju tiek ju darbo vietoje, tiek kitose darbo patalpos vietose.

Dirbtinio apsvietimo apsvietos maziausios ribinés vertés (liuksais) pateiktos 1 priede.

Lietuvos higienos normos HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas. ApsSvietos
maziausios ribinés vertés ir bendrigji m@tavimo reikalavimai“ 1 priedag .
DARBO VIETY PATALPY VIDUJE APSVIETOS MAZIAUSIOS RIBINES VERTES

DIRBTINIS DARBO VIETU APSVIETIMAS PATALPY VIDUJE. BENDRIEJI REIKALAVIMA|

Skiriamas bendras, lokalizuotas ir vietinis apsvietimas. Bendras apSvietimas uztikrina tolygu visos
darbo patalpos apsvietimg ir néra nukreiptas j atskiras darbo vietas.

Lokalizuotas apSvietimas taikomas, kai bendroje darbo patalpoje yra grupé darbo viety, kurias reikia
labiau apsviesti.

Vietinis ap3Svietimas jrengiamas dazniausiai kartu su bendruoju (kombinuotas apsvietimas) — Sviestuvas
prie darbo vietos: kai reikia labai ap3viesti mazg plotg; darbo vietoje atliekami darbai, kuriems atlikti
reikia skirtingos Sviesos; kai bendro apsvietimo nereikia arba nejmanoma jo jrengti.

apsvietimo bddg, lempa ir Sviestuvas turi bati pasirenkami kartu (atitinkamai), kadangi Sviestuvai
pritaikyti tam tikram lempu tipui. Jei patalpoje yra daugiau Sviestuvy, reikia jvertinti ju iSdéstyma,
pakabinimo aukstj. Sviestuvy gamintojas paprastai nurodo viestuvy montavimo aukséio/ atstumuy
santykj (kokiam patalpos plotui ap3viesti Sviestuvas tinka ir kokiam aukstyje jis turi bati kabinamas). Jei
reikia apsSviesti vertikaly pavirSiy, gali tekti Sviestuvus sukabinti tankiau nei nurodo gamintojas, kad baty
uztikrintas tolygus (vienodas) visy vertikaliy pavirSiy apSvietimas.

Dirbtinis apSvietimas turi bati:

Asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpy — ne mazesnis kaip 50 Ix; Drabuziy, avalynés laikymo
patalpy — ne mazesnis kaip 50 Ix;

Persirengimo patalpy, dusy, prausykly, tualety — ne mazesnis kaip 100 Ix;

Poilsio ir maitinimo patalpy — ne mazesnis kaip 200 Ix.

Jei naudojami linijiniai Sviestuvai su vamzdinémis fluorescencinémis lempomis, batina atsizvelgti |
viestuvo padétj ir kampg, ne tik j tarpus tarp ju. Tokie Sviestuvai maziau akina, kai jie iSdéstomi isilgai
patalpos, pvz., koridoriuje tokius Sviestuvus geriau iSdéstyti iSilgai negu skersai.

4.15.10.GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBES RODIKLIAI

IR PARAMETRU VERTES

Geriamasis vanduo vartojimo vietose turi atitikti Higienos normos HN 24:2017 ,Geriamojo vandens
saugos ir kokybes reikalavimai® 1 lenteléje pateiktus mikrobinius rodiklius ir 3 lentelgje pateiktus
toksinius (cheminius) rodiklius.

Geriamasis vanduo vartojimo vietose turi atitikti Sios Higienos normos

Geriamojo vandens meéginiai is vandentiekio skirstomojo tinklo ir i$ vandens vartotojams priklausanciu
pastaty vidaus vandentiekio Ciaupu turi bati imami pagal standartg LST ISO 5667-5:2006 ,Vandens
kokybe. Méginiy émimas. 5 dalis. Geriamojo vandens méginiy émimo iS vandens valymo jrenginiy ir
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skirstomuju vamzdynu sistemu nurodymai (tapatus ISO 5667-5:2006)%, iSskyrus atvejus, kai meginiai
imami mikrobiologiniy rodikliy analizei. Méginiy émimo programos sudaromos pagal standartg LST EN
ISO 5667-1:2007+AC:2007 ,Vandens kokybé. Meéginiy émimas. 1 dalis. Méginiy émimo programu ir
bOdy sudarymo nurodymai (ISO 5667-1:2006)%. Mikrobiniu rodikliy analizei méginiai atitikties vietoje
imami ir apdorojami pagal standartg LST EN ISO 19458:2006 ,Vandens ko tieckiamas karStam
vandeniui ruosti, jeigu Higienos normos VI skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens
programiné priezidra.

4.15.12.VEDINIMAS

VieSojo naudojimo pastaty patalpose, kuriose pagrindinis terSaly Saltinis yra zmoniy medziaguy
apykaitos produktai, oro kokybés kategorija pasirenkama suinteresuoty projekto dalyviy susitarimu.
Pagrindiniy normatyviniy statybos dokumentuy, kuriais turi bati vadovaujamasi, rengiant vedinimo
techninj darbo projektg, sgrasas.

Pazymejimas

Pavadinimas

Sildymas, vedinimas, oro kondicionavimas

STR2.09.02:2005 (2015.03.27.)

Jsakymas Nr.1-338

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

HN 33:2011

Triuk8mo ribiniai didziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei ju aplinkoje

HN 47:2011

Asmens sveikatos priezilros jstaigos: bendrigji sveikatos saugos reikalavimai

Vedinimas projektuojamas zmogaus apytakoje iSsiskirianCioms medziagoms, nemaloniems kvapams
Salinti. Patalpy védinimui numatomos nataralios ir mechaninés védinimo sistemos. Pacienty priémimo
patalpoje numatomas nataralus védinimas per varstomus langus. Lauko oras imamas per ventiliacines
groteles sumontuotas languose. 1S WC patalpy projektuojamas atskiras iStraukiamas ventiliatorius ir
Salinamas j laukg per esamg kanalg iSeinantj vir§ stogo (Salinamo oro kiekiai vienam asmeniui arba
santykinis oro kiekis- 72 m3/h*unit. ir pis).

Woe vedinimo sistema yra atskirta nuo kity pastato patalpy vedinimo sistemuy.

Statybiniy atlieky vezimas, naudojimas ir Salinimas

Dulkancios statybinés atliekos turi bati vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas
priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir ju dalys vezimo metu nepatektu j aplinka.
Pavojingos statybinés atliekos turi bati vezamos laikantis Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty
reikalavimuy.

Statybines atliekos, kuriy perdirbti ar kitaip panaudoti néra galimybiy, turi bati Salinamos pagal Atlieky
sgvartynu jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir priezitros po uzdarymo taisyklése nustatytus
reikalavimus.

Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprasymas Prieigos ir pastato aplinka yra
apsvieCiama tamsiu paros laiku.

Lauko ir patalpy duryse numatyti uzraktai.

Siekiant uztikrinti, kad vandentiekio skirstomuoju tinklu, rezervuarais ar cisternomis tiekiamas arba
maisto tvarkymo subjektu naudojamas geriamasis vanduo atitikty Higienos normos reikalavimus,
geriamojo vandens méginiai Higienos normos 21-22 punktuose iSvardytiems rodikliams nustatyti ir
registruoti turi bati imami geriamojo vandens vartojimo vietose. Geriamojo vandens méginiai Higienos
normos 4 lentelés 19 punkte iSvardytoms parametry vertéms nustatyti ir registruoti turi bati imami: kai
vanduo tiekiamas i$ vandentiekio skirstomojo tinklo — toje vietoje, kur jis iSbéga i§ Ciaupy, i$ kuriu
jprastai imamas vanduo; kai vanduo tiekiamas is talpyklos — toje vietoje, kur jis iSbéga is talpyklos; kai
vanduo, kurj ketinama pateikti prekybai, iSpilstomas j butelius arba kitas talpyklas — toje vietoje, kur jis
iSpilstomas j butelius ar kitas talpyklas; kai maisto tvarkymo subjektas naudoja vandenj — toje vietoje,
kur maisto tvarkymo subjektas naudoja vanden.

Pacienty priemimo patalpoje, medicinos prietaisu apdorojimo patalpoje turi bati praustuvés su
maisytuvais, nuolat tiekiamas karstas ir Saltas vanduo, atitinkantis geriamojo vandens reikalavimus [4.1],
vienkartiniy ranksluosCiy détuvés su vienkartiniais ranksluosciais, sieniniai skysto muilo dozatoriai su
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skystu muilu, sieniniai ranky antiseptiko dozatoriai su ranky antispetiku bei atvira ar pedaliné atlieky
deézeé su vienkartiniu plastikiniu jklotu.

Tualete turi bati ranky praustuve su maisSytuvu bei nuolat tiekiamas karstas ir Saltas vanduo, atitinkantis
geriamojo vandens reikalavimus [4.1], asmens higienos priemoniy (tualetinio popieriaus, muilo),
vienkartiniy ranksluosciy detuve su vienkartiniais ranksluosciais, ar ranky dziovintuvas, skysto muilo
dozatoriai su skystu muilu bei atlieky surinkimo talpykla: atvira ar pedaling atlieku dézé su vienkartiniu
plastikiniu jklotu.

NAUDOJAMO BUITYJE KARSTO VANDENS SAUGOS IR KOKYBES REIKALAVIMAI

Naudojamas buityje karStas vanduo (toliau — karstas vanduo) turi bati ruoSiamas i§ Higienos normos
reikalavimus atitinkancio geriamojo vandens.

Karsto vandens sauga ir kokybé turi bati uztikrinama iki jo vartojimo viety.

Gaminamas karstas vanduo ir tiekiamas karsto vandens vartotojams turi bati apsaugotas nuo bet
kokios tarsos:

1 ml vandens méginyje, paimtame i$ bet kurios pastato karsto vandens grazinimo vamzdyno vietos,
neturi bati daugiau kaip 100 kolonijas sudaranciu vienetu 37 0C temperataroje.

Karsto vandens temperatara vartotoju Ciaupuose turi bati ne Zemesné kaip 50 OC (iSmatavus
temperattrg po 1 min., kai buvo atsuktas Ciaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas
vandens tiekimo sistemoje vandens Sildytuve karSto vandens temperattrg padidinti, kad vartotoju
Ciaupuose ji baty ne zemesneé kaip 65 0C.

Pastato karsto vandens sistema ar jos dalis turi bati plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama,
kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno ménesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos
rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojy susirgimai legionelioze.

Jeigu 1 | karsto vandens randama daugiau nei 1 000, bet maziau nei 10 000 legioneliy, turi bati
patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens tarSos priezastis, koreguojamos
esamos ir (arba) imamasi naujy legioneliozés profilaktikos priemoniy. Jeigu 1 | karsto vandens randama
daugiau nei 10 000 legioneliy, turi bati patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima
vandens tarsos priezastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos
esamos ir (arba) imamasi naujy legioneliozés profilaktikos priemoniy. Atlikus vandens tiekimo sistemos
valyma ir kenksmingumo Salinima, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legioneléms nustatyti.
Atliekant trumpalaike chemine karSto vandens sistemos dezinfekcijg chloru, laisvojo chloro
koncentracija sistema uzpildanciame geriamajame vandenyije keturias valandas turi bati 50 mg/I.
Sistemag uzpildancio geriamojo vandens temperattra neturi bati didesné kaip 30 OC. Baigus trumpalaike
chemine kar§to vandens sistemos dezinfekcijg chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol
laisvojo chloro koncentracija jame nevirSija 1 mg/I.

Apie planuojamg karsto vandens dezinfekcijg, jos tikslus, trukme ir batinas saugos priemones karsto
vandens tiekéjas pries dvi dienas privalo rastu informuoti vartotojus.

Tiekti j rinkg ir naudoti galima karsto vandens gamybos, kaupimo ir tiekimo priemones (jskaitant
statybos produktus), kuriy saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra jvertinta arba kurios
yra autorizuotos ar registruotos teisés akty nustatyta tvarka [4.3, 4.4, 4.5, 4.24]. Geriamasis vanduo
negali bati kybé. Méginiy émimas mikrobiologinei analizei (ISO 19458:2006)".
tiekiamas karStam vandeniui ruosti, jeigu Higienos normos VI skyriuje nustatyta tvarka nevykdoma
geriamojo vandens programing priezidra.

Bendriegji rodikliai;

1. Informacija apie numatomg statyti pastatg

1.1 Satinio pavadinimas Daugiabucio gyvenamo pastato, keiciant
gyvenamosios patalpos paskirtj j paslaugy,
Respublikos g. 56-3, Birzuose, paprastojo
remonto projektas

1.2 Statybos rasis Paprastasis remontas
1.3 Statinio kategorija Ypatingas
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1.4

Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (triju ir daugiau buty
(daugiabuciai) pastatai

Unikalus daikto numeris

3696-8003-4010

Bendras plotas 2235.29 kv. m
Taris 8960 kub. m
Auksty skaiCius 5

Statybos pabaigos metai 1980

2. Informacija apie zemés sklypg

2.1 Zemés sklypo kadastrinis numeris 3604/0031:100 Birzy m. k.v.

2.2 Pagrindiné naudojimo paskirtis Kita

2.3 Naudojimo bodas DaugiabucCiy gyvenamuyju pastaty ir
bendrabudiu teritorijos

2.4 Zemés sklypo plotas m? 7922

2.5 Zemés sklypo nuomos sutartis

nesudaryta

3. Projektuojamu patalpu techniniai rodikliai

3.1 Pagrindiné naudojimo paskirtis Esanti statinio patalpos paskirtis- gyvenamaji
BUsima statinio patalpos paskirtis- paslaugy

3.2 Pagrindinis plotas m? 56,72

3.3 Taris m® 164

3.4 Aukstu skaicius 1

3.5 Automobiliy stovejimo viety skaiCius 1

* Bendrieji rodikliai tikslinami techninio projekto rengimo metu.
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202/-0t7-73
: Birzy rajono savivaldybés administracijos
PROJEKTINIY PASIOLYMY RENGIMO UZDUOTIS  Architektiras ir urbanistks skyriaus

Savivaldybés vyriausiasis architektas

_ Silvestras Simgs /
Statytojas: Pritariu: NWF/ ,//
E.N. - Birzy rajono savivaldybés Archi odr” 777

/parasas/ urbanistikos skyriaus vyriausiasis architekta(sv

2020-07-02

/paradas/

Rengiamas Daugiabugio gyvenamo pastato, kei&iant gyvenamosios paskirties patalpos ( unikalus
Nr. 3696-8003-4010:0005) paskirt | paslaugy paskirties patalpa, Respublikos g. 56-3, Birzuoss,
remonto projektas

1. Informacija apie numatoma statyti pastatg

1.1 Satinio pavadinimas Daugiabucio gyvenamo pastato, keiCiant ‘
gyvenamosios paskirties patalpos ( unikalus
Nr. 3696-8003-4010:0005) paskirtj j paslaugy
paskirties patalpa, Respublikos g. 56-3,
Birzuose, remonto projektas

1.2 Statybos rasis Paprastasis remontas

1.3 Statinio kategorija Ypatingas statinys

1.4 Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis | 6. Gyvenamieji pastatai:

6.3. Gyvenamosios paskirties (daugiabudiai)
pastatai

2. Informacija apie Zemés sklypg

2.1 | Zemeés sklypo nuomos sutartis nesudaryta , ]

3. Statinio techniniai rodikliai

3.1 Pagrindiné naudojimo paskirtis Gyvenamosios paskirties (daugiabudiai)
‘ pastatai -

3.2 Unikalus Nr. Nr. 3696-8003-4010

3.3 Bendras plotas m? 2235,29 .

3.4 Taris m® 8960

3.5 Aukstu skaiCius 5

4. Projektuojamos patalpos techniniai rodikliai

4.1 Unikalus Nr. | 3696-8003-4010:0005

4.2 Esamas Bendras plotas m? 53,94

43 Projektuojamas Bendras plotas m? 53,94

4.4 Darbuotojy skaiius 2

5. Projektiniy pasitlymy paskirtis

5.1 ISreikati Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektaros ir kity pagrindiniy

sprendiniy idéja )
5.2 Informuoti visuomene apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio, kuriam Teritorijy

“ planavimo jstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijy planavimo
dokumentai ir statyba konkre¢iame sklype leidZziama, numatomg projektavimg

| 6.3 Specialiesiems architektaros reikalavimams nustatyti
6. Statytojo pateikti dokumentai
6.1 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSraSas
6.2 Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla
6.3 Bendrijos protokolo idrasas dél sutikimo keisti patalpy paskirt]
6.4 Banko sutikimas dél patalpy paskirties pakeitimo

7. Projektiniy pasitlymy sudétis




7.1 Aiskinamasis rastas
7.2 Situacijos planas
7.3 Auksto planas

7.4 Statinio nuotraukos
7.5 Vizualizacijos

7. Kiti duomenys

7.1 Per 60 d.d. po Projektiniy pasialymy | Projektiniy pasitlymy rengimo terminai
- rengimo uzduoties patvirtinimo B
7.2 Paruosti ir perduoti uzsakowui vieng Projektiniy pasitalymy komplektavimas
Projektiniy pasialymy dokumentacijos
komplekta .
Statytojas:

2021-04-17

/parasas/

Projekto rengéjas:

I] R. PauZos architektoros ir urbanistikds studija savininkas R.Pauza ( %

/péraéas/




SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

V//1 PROJEKTUOJAMI PASTATAI

ESAMI PASTATAI
SKLYPO RIBA

BETONO TRINKELIY DANGA -40 m2

EKSPLIKACIJA
NR.
PLANE PAVADINIMAS
1 Projektuojama patalpa
PASTABOS:
1. Saligatvio prijungimas prie esamo $aligatvio turi biti sklandus, jrengto
sujungimo vietoje dangy pavirSiaus altitudziy skirtumas neturi bati didesnis
kaip 20 mm.
2.

priklausiniai turi bati atstatyti.

3.

Vykdant Saligatvio jrengimo darbus sugadinta danga, kiti kelio

Vykdant Zemés darbus, jsitikinti, kad darby zonoje néra poZzeminiy

komunikacijy (vamzdynuy, kabeliy ir kt.), o nustacius, kad komunikacijos yra,

suderinti darby vykdyma su Siy komunikacijy savininkais.

ATESTATO Daugiabucio gyvenamo pastato, kei€iant gyvenamosios paskirties
NR. E patalpos ( unikalus Nr. 3696-8003-4010:0005) paskirtj j paslaugy
M R. PauZos architektdros ir urbanistikos studija| paskirties, Respublikos g. 56-3, BirZuose, remonto projektas
A130 PV R. PAUZA LAIDA
A130 PDV R. PAUZA STATYBOS SKLYPO PLANAS M 1:500
0
ETAPAS STATYTOJAS: LAPAS LAPY
E N 21-213.01.PP.SP-1
PP - N
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106 107
Balkonas -2,94 m2
PATALPY EKSPLIKACIJA
Numeris Patalpos pavadinimas Plotas m2 Paskirtis
101 Koridorius 5,30 Gyvenamoji paskirtis
102 wcC 1,00 Gyvenamoji paskirtis
103 Vonia 2,08 Gyvenamoji paskirtis
104 Virtuvélé 7,71 Gyvenamoji paskirtis
105 Kambarys 11,64 Gyvenamoji paskirtis
106 Kambarys 10,71 Gyvenamoji paskirtis
107 Kambarys 15,50 Gyvenamoji paskirtis
53,94
0 2021 PROJEKTINIAI PASIULYMAI
LAIDA 18leidimo data LAIDOS STATUSAS
Atestato Objektas  Daugiabugio gyvenamo pastato, keiciant gyvenamosios
Nr. paskirties patalpos ( unikalus Nr. 3696-8003-4010:0005)
M R. Pauzos architektdros ir urbanistikos studija paskirtj j paslaugy paskirties, Respublikos g. 56-3, BirZuose,
Tel. +3706 87 15312, pauzosstudija@gmail.com remonto projektas
A130 PV Rimantas Pauza 2021 Brézinio pavadinimas LAIDA
A130 | PDV Rimantas Pauza 2021 ESAMOS PADETIES PLANAS M 1:100 0
Kalba UZSAKOVAS: LAPAS| LAPY
E.N. 21-213-PP-SA-01
LT
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PATALPUY EKSPLIKACIJA SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI
Numeris Patalpos pavadinimas Plotas m2 Paskirtis
101 Tamburas 2,94 Paslaugy paskirtis I:] Esamos sienos ir pertvaros
102 Kirpykla 19,69 Paslaugy paskirtis R 1
. . ! I Griaunamos pertvaros
103 Kabinetas 6,50 Paslaugy paskirtis Lo e
104 Koridorius 9,40 Paslaugy paskirtis %////////////% Projektuojamos pertvaros
105 Sanmazgas 3,30 Paslaugy paskirtis
106 Poilsio kambarys 7,88 Paslaugy paskirtis
107 Kabinetas 7,01 Paslaugy paskirtis
56.72 PASTABOS:
’ 1. Matmenys bréZinyje nurodyti centimetrais.
2. Matmenys nurodyti nuo apdailinty pavirsiy.
3. Prie reklamos nurodyti telefono numer;.
0 2021 PROJEKTINIAI PASIULYMAI
LAIDA 18leidimo data LAIDOS STATUSAS
Atestato Objektas  Daugiabugio gyvenamo pastato, keiciant gyvenamosios
Nr. paskirties patalpos ( unikalus Nr. 3696-8003-4010:0005)
M R. Pauzos architektdros ir urbanistikos studija paskirtj j paslaugy paskirties, Respublikos g. 56-3, BirZuose,
Tel. +3706 87 15312, pauzosstudija@gmail.com remonto projektas
A130 PV Rimantas Pauza 2021 BréZinio pavadinimas LAIDA
A130 PDV Rimantas Pauza 2021 PLANAS M 1:100 0
Kalba UZSAKOVAS: LAPAS| LAPY
E.N. 21-213-PP-SA-02
LT 1 1




77777772

TT

PATALPY EKSPLIKACIJA

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

Numeris Patalpos pavadinimas Plotas m2 Paskirtis

101 Tamburas 2,94 Paslaugy paskirtis I:] Esamos sienos ir pertvaros

102 Kirpykla 19,69 Paslaugy paskirtis R S

K o | I Griaunamos pertvaros

103 Kabinetas 6,50 Paslaugy paskirtis Lo e

104 Koridorius 9,40 Paslaugy paskirtis %////////////% Projektuojamos pertvaros

105 Sanmazgas 3,30 Paslaugy paskirtis

106 Poilsio kambarys 7,88 Paslaugy paskirtis

107 Kabinetas 7,01 Paslaugy paskirtis

56.72 PASTABOS:
’ 1. Matmenys bréZinyje nurodyti centimetrais.
2. Matmenys nurodyti nuo apdailinty pavirsiy.
3. Prie reklamos nurodyti telefono numer;.

0 2021 PROJEKTINIAI PASIULYMAI
LAIDA 18leidimo data LAIDOS STATUSAS
Atestato Objektas  Daugiabugio gyvenamo pastato, keiciant gyvenamosios

Nr. paskirties patalpos ( unikalus Nr. 3696-8003-4010:0005)

M R. Pauzos architektdros ir urbanistikos studija paskirtj j paslaugy paskirties, Respublikos g. 56-3, BirZuose,
Tel. +3706 87 15312, pauzosstudija@gmail.com remonto projektas
A130 PV Rimantas Pauza 2021 Brézinio pavadinimas LAIDA
A130 | PDV | Rimantas Pauza 2021 PLANAS (su baldy isdestymu) M 1:100 0
Kalba UZSAKOVAS: LAPAS| LAPY
E.N. 21-213-PP-SA-03
LT 1 1
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PJOVIS A-A M 1:100 PJOVIS B-B M 1:100
PASTABOS:
1. Matmenys brézinyje nurodyti centimetrais.
2. Matmenys nurodyti nuo apdailinty pavirsiy.
3. Prie reklamos nurodyti telefono numersj.
0 2021 PROJEKTINIAI PASIULYMAI
LAIDA 18leidimo data LAIDOS STATUSAS
Atestato Objektas  Daugiabugio gyvenamo pastato, keiciant gyvenamosios
Nr. paskirties patalpos ( unikalus Nr. 3696-8003-4010:0005)
M R. Pauzos architektdros ir urbanistikos studija paskirtj j paslaugy paskirties, Respublikos g. 56-3, BirZuose,
Tel. +3706 87 15312, pauzosstudija@gmail.com remonto projektas
A130 PV Rimantas Pauza 2021 BréZinio pavadinimas LAIDA
A130 PDV Rimantas Pauza 2021 FASADAI, PJOVIAI M 1:100 0
Kalba UZSAKOVAS: LAPAS| LAPY
E.N. 21-213-PP-SA-04
LT 1 1




“ 2021 PROJEKTINIAI PASITLYMAI _
LAIDA I5leidimo data LAIDOS STATUSAS _

Atestato

Objektas  Daugiabugio gyvenamo pastato, keiciant gyvenamosios
paskirties patalpos ( unikalus Nr. 3696-8003-4010:0005)
M R. Pauzos architektaros ir urbanistikos studija paskirtj | paslaugy paskirties, Respublikos g. 56-8, BirZuose,

Tel. +3706 87 15312, pauzosstudija@gmail.com remonto projektas
BréZinio pavadinimas

Erdvinis vaizdas

21-213-PP-
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