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1. BENDROJI DALIS
Projektiniai pasitilymai — ,,InZineriniy tinkly Krantinés g. iki sklypo Plento g. 2C, Birzuose ir kito
inzinerinio statinio (tvoros) sklype Plento g. 2C, Birzuose statybos projektiniai pasitilymai®.
Projekto Nr.: 21-10
Statybos adresas: Plento g., Krantinés g., Birzai
Uzsakovas: Birzy raj. savivaldybés administracija, kodas 188642660.
Statytojas: Birzy raj. savivaldybé, kodas 111106080.
Projekto etapas (stadija): projektiniai pasitilymai.
Statiniy kategorija: neypatingieji, nesudétingi statiniai.
Statybos riisis: nauja statyba.
Projekto sprendiniais numatoma naujy vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinkly statyba iki
sklypo Plento g. 2C, apsvietimo tinkly Krantinés g. nuo sankryzos su Plento g. iki sklypo Plento 2C,
bei sklypo Plento g. 2C aptvérimas pagal TU reikalavimus.
Projektas apima statybos darbus, medziagy, gaminiy tiekima, iSbandymo darbus, darbo projekto
parengima, bréziniy ,,taip pastatyta“ parengimg ir kadastriniy matavimy atlikimg, personalo mokyma.
Naujai pastatytus vandentiekio ir nuoteky tinklus eksploatuos UAB ,Birzy vandenys®, gatvés
apsvietimo tinklus — Birzy rajono savivaldybé.
Numatoma projektuoti $ie inZineriniai statiniai:

STATINYS Nr.01: Vandentiekio tinklai
Naudojimo paskirtis: InZinerinis tinklas
Kategorija: IT grupés nesudeétingas

Statinio statybos rasis:

Nauja statyba

STATINYS Nr.02: Buitiniy nuoteky tinklai
Naudojimo paskirtis: InZzinerinis tinklas
Kategorija: IT grupés nesudétingas
Statinio statybos rasis: Nauja statyba
STATINYS Nr.03: Tvora

Naudojimo paskirtis: Inzinerinis tinklas
Kategorija: I grupés nesudétingas

Statinio statybos rasis:

Nauja statyba
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2. PROJEKTINIY PASIULYMY RENGIMO PAGRINDAS

projektavimo paslaugy sutartis,

2021-08-03d. projektiniy pasitilymy rengimo uzduotis,

2020-10-09 UAB ,,Birzy vandenys* prisijungimo saglygos Nr.E03,

Birzy rajono savivaldybés administracijos statybos ir infrastrukttiros skyriaus apSvietimo tinklo

Sl i e

pasijungimo salygos,
5. 2020m. UAB ,,URBAN LINE®“ parengtas ,,Susisiekimo komunikacijy (gatviy) Birzy raj.,
Sirvénos sen., Birzy kaimo ir Birzy miesto Krantinés gatvés kapitalinio remonto projektas®.

Projektiniai pasitilymai parengti pagal Siy pagrindiniy normatyviniy teisés akty reikalavimus:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

2. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

3. STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rtsys*

1. LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymu

2. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢*

STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos.
Lauko inzineriniai tinklai.*

4. HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai‘

5. Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés

21-10-PP-AR 2 5




3. PROJEKTUOJAMO INZINERINIO TINKLO STATYBOS VIETA

Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklai projektuojami valstybés Zemeje ir sklype Plento g. 2C
(unikalus Nr.4400-4104-7692) nuo pasijungimo viety prie esamy tinkly Plento g. 4 sklype. Projekto
sprendiniais numatomas jvadas ir i§vadai iki suformuoto sklypo Plento g. 2C, Birzai.

Gatves apSvietimo tinklai projektuojami rekonstruojamos Krantinés gatves atkarpoje nuo sankryzos su
Plento g. iki sklypo Plento 2C.

Tinkly statybos vieta néra saugomose teritorijose. Projektuojamy tinkly trasose yra esamy pozeminiy
inZineriniy tinkly. Vandentiekio ir nuoteky tinkly statybos trasoje yra augan¢iy medziy, statybos metu
numatomas jy kirtimas.

Statybos rajonas - II-oje klimatinéje zonoje.

1 pav. Situacijos schema
projektuojami apsvietimo tinklai
projektuojami vandentiekio tinklai
projektuojami buitiniy nuoteky tinklai
Gruntinio vandens lygis aukstas — bus sutinkamas 1,0m-1,5m gylyje.
Rekomenduojama statybos metu ar prieS vykdant darbus, esant biitinybei, atlikti kontrolinius

inzinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, kad patikslinti geologines salygas.
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6. INFORMACUA APIE NUMATOMY STATYBOS DARBY POVEIK] APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS
Tinkly statyba bus vykdoma nesudétingomis salygomis. Statybos metu nereiks riboti eismo gatvése.

Poveikis aplinkai statybos metu bus minimalus, o tinkly eksploatavimo metu poveikio aplinkai nebus.
Tinkly statyba galés biiti vykdoma tiek atviru buidu, tiek betran$éjiniais metodais. Jrengiant
vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklus apie 500m? plote teks iskirsti menkaveréius medzius ir
krimus.

4. PROJEKTUOJAMO INZINERINIO TINKLO SPRENDINIY APRASYMAS

Numatoma vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly plétra (statyba) jrengiant vandentiekio jvada ir
buitiniy nuoteky iSvada iki sklypo Plento g. 2C, bei apSvietimo tinkly Krantinés g. atkarpoje nuo
sankryzos su Plento g. iki sklypo Plento g. 2C, sklypo Plento 2C tvoros statyba.

Biisimy vartotojy sklype Plento g. 2C vandens poreikiai, nuoteky kiekiai §iuo metu néra zinomi,
todél projektuojami tinklai numatomi didziausio galimo hidraulinio pralaidumo, atsizvelgiant j tinkly
prie kuriy jungiamasi skersmentis.

Vandentiekio tinklai (jvadas) suprojektuoti nuo pasijungimo Sulinio V1-1, kuris jrengtas ant
esamos vandentiekio linijos D110mm iki Krantinés g., buitiniy nuoteky (iSvadas) D160mm i$ sklypo
Plento g. 2C suprojektuotas iki esamy buitiniy nuoteky tinkly — Sulinio Nr.eKF-203.

Vandentiekio tinklai suprojektuoti i§ sléginiy PE100 RC PN10 vandentiekio vamzdziy, buitiniy
nuoteky tinklai numatyti jrengti i§ savitakiniy moviniy PVC ar PP vamzdziy "N" klasés.

Projektuojamy tinkly apsaugos zona:

e kai vamzdis paklotas iki 2,5m gylio — 2,5 m nuo vamzdZio aSies | abi puses;

e kai vamzdis paklotas giliau kaip 2,5m gylyje — 5,0 m nuo vamzdZio aSies j abi puses;

Dalis naujy vandentiekio ir nuoteky tinkly bus jrengiama kity tinkly apsaugos zonoje. Darbai Sioje
zonoje turi biiti derinami ir vykdomi iSkvieciant atsakingus atitinkamy tinkly operatoriy atstovus.
Krantinés gatvé yra D kategorijos. Gatvés apSvietimui taikoma M5 kategorijos apSviestumo klase.
Krantinés gatvés apSvietimui numatytos 9,0m vir§zeminés dalies aukscio (jvertinus ir gembés aukstj),
metalinés, cinkuotis atramos, kurios atitinka EN 40-3 ir EN 40-5 ir SFS-EN-ISO 1461 standarto
reikalavimus. Atramos jleidziamos | pamatg. Krantinés gatvés apSvietimui numatyti Sviestuvai LED
lempomis galia-35,0W (4000°K), montuojami ant 1,0m ilgio gembés.

Sviestuvo tarnavimo laikas ne prastesnis nei 100'000 val.; $viestuvo efektyvumas ne blogesnis nei:
148,6 Im/W.

Atramos montuojamos >1,0m nuo vaZiuojamosios dalies krasto. Atramoms, patenkancios ant griovio
krasto suformuojamos salelés, kad atramos biity iSlaikytos vienodame zemés pavirsiaus lygyje.
Atramoje Sviestuvy pajungimui, stulpy cokolinéje dalyje montuojami kabeliy sujungimo gnybtai ir 6A
C charakteristikos automatiniai jungikliai. Nuo apsaugos jtaisy Sviestuvai pajungiami 3x1,5 mm?2 (Cu)
kabeliais su dviguba izoliacija.

Sviestuvai valdomi nuo foto rélés. Sviestuvuose numatyta autonominio pritemdymo funkcija pagal
DDF2 grafika. Tarp projektuojamy atramy nutiesiama 4x25mm?’ skersmens, aliuminio gyslomis
kabeliné linija.

Lapas Lapy
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Pagal TU yra numatytas sklypo Plento g. 2C aptvérimas, jrengiant dvejus dvivérius vartus. Tvora
suprojektuota i§ cinkuotos vielos segmenty 1,73m aukscio su plieniniais cinkuotais stulpeliais. Sklypo
reljefas numatomas tolygiai iSlyginti, suplaniruoti zemés pavirsiy iki (apie) 58,15m altitude, paliekant

neuzpiltus esamus griovius.
Visa darby ir paslaugy apimtis numatyta Siame projekte yra:

darbo projekto parengimas,

buitiniy nuoteky ir vandentiekio, apSvietimo tinkly statybos darbai, sklypo aptvérimo darbai,
sklypo sutvarkymo darbai,

pakloty tinkly hidrauliniai bandymai,

iSpildomosios nuotraukos atlikimas,

kadastriniy matavimy atlikimas ir kadastriniy byly parengimas,

statiniy perdavimas eksploatacijai.

Suprojektuoti tinklai, jy statybos metodai atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus ir yra darniis su
aplinka. Visi darbai bus atlickami pagal projekta, darbo brézinius (jei buitina) ir vykdant darbus turi
buti laikomasi medziagy ir gaminiy gamintojy instrukcijy, montavimo nurodymy, bei juose nurodyty

reikalavimy.

PRELIMINARUS NUMATOMUY PROJEKTUOTI STATINIY RODIKLIAI, STATYBOS DARBUY
APIMTYS IR PROGNOZUOJAMA STATYBOS KAINA:

Vandentiekio tinklai D110mm — 292 ,0m,

Savitakiniai buitiniy nuoteky tinklai D200mm — 195,0m,
Tvoros (aukstis 1,73m) ilgis — 594m,

Statybos preliminari kaina — 200,0t. EUR.

21-10-PP-AR 5 5
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[ lsesamaves 0+20 PROJEKTUOJAMA GATVES ASINE LINA

Projektuojama apSvietimo atrama su gatvés apsvietimui
Re skirtais $viestuvais LED lempa

E2 Projektuojama 0,4kV apsvietimo kabeliné linija
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,,,,,, 1.Projektas atliktas pagal 2021-04-26 Birzy rajono savivaldybés administracijos parengtas apsvietimo tinklo jungikliais
,,,,,, prisijungimo sglygas SV-42.

2.Prie§ pradedant vykdyti elektros tinklo klojimo darbus, batina iSsikviesti organizacijy, kuriy bus kertami esami
pozeminiai tinklai, jgaliotus atstovus.

3. Projekto dalis atlikta pagal Plungés miesto savivaldybés administracijos parengtas technines salygas.

4 Projektuojamoms apSvietimo atramoms elektros energija tiekiama nuo projektuojamos gatviy apSvietimo
valdymo spintos.

5.Klojant projektuojamus elektros tinklus, susikirtimuose su esamais pozeminiais tinklais ar priartejus lygiagreciai
esamo tinklo, transéja turi bati kasama rankiniu badu.

6.Projektuojamam kabeliui kertant pozeminius tinklus, horizontaliai turi bati iSlaikytas reglamentuojamas

Esamos OL apsaugos zona
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aUtomatinjaj 1, ;
1Zeminimg irengmys ai

Suteiktas numeris: 36:20: 589

0 2021-05-14f SLD gavimui, rangovo parinkimui

atstumas: tarp kabelio vamzdyje ir esamo poZeminio tinklo ne maZesnis nei 0,25m. Laida |Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

NeiSlaikant nurodyto atstumo, kabelio paklojimo gylis nustatomas vietoje, dalyvaujant tinklg eksploatuojancios STATINIIOnP;i:]?rTr?iASStinqu Krantinés g. iki sklypo Plento g. 2C
organizacijos atstovui. L R TR A I P
7.0,4kV kabeliai per visg trasos ilgj turi bati klojami HDPE D50mm skersmens vamzdyje (Zidréti kabeliy Atel\T:ato UAB "PATVANKA" Birzuose ir kito inzinerinio statinio (tvoros) sklype Plento g.
montavimo lentele). : 2C, Birzuose statybos projektiniai pasitlymai
8.Klojant kabelines linijas, jy paklojimo gylis turi bati nustatomas pagal EI|LT taisykles.

9.Visoms atramoms numatytas <10Q jZeminimo jrenginys. Ap$vietimo valdymo spintai jrengiamas <10Q 12930 PV | G.Kemzira i, | SO NUMERISIR PAVADINIUAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
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10.Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos M1:500 0
priezidra", Lietuvos Respubliko Vyriausybés 2004.02.11 nutarimu Nr.155, patvirtintu keliy priezidros tvarkos S ORUNENTO F 00

aprasu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymu, Automobiliy keliy standartizuoty Statytojas: Birzy raj, savivaldybé Lapas| Lapy
dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisés aktais. LT Uzsakovas: Birzy raj. savivaldybés administracija 21-10-PP-E.BR-01 1 )
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA — —— —|GATVES RAUDONOSIOS LINIJOS

PROJEKTUOJAMA PILNO KONSTRUKTYVO ASFALTO DANGOS e | REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS

KONSTRUKCIJA (SANKRYZOSE IR NUOVAZOSE) e | REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY PRELIMINARIOS RIBOS

PROJEKTUOJAMAS APZELDINTAS KELKRASTIS = mew == = | DARBY VYKDYMO RIBA

11
|

SEJAMA VEJA _ U0 |PROJEKTUOJAMA GATVES ASINE LINUA

Projektuojama apSvietimo atrama su gatvés apsvietimui
&R skirtais viestuvais LED lempa

E2 Projektuojama 0,4kV apSvietimo kabeliné linija
HDPE D50mm skersmens vamzdyje

Projektuojama 0,4kV apsvietimo kabeliné linija
— — HDPE D50mm skersmens vamzdyje jveriama |
HDPE D110mm skersmens vamzdj

IH= Projektuojami virsjtampio ribotuvai
% Projektuojamas jzeminimo jrenginys
B=— Projektuojama sekcionavimo dézuté su automatiniais
jungikliais
Esamos OL apsaugos zona
PASTABOS:
1.Projektas atliktas pagal 2021-04-26 Birzy rajono savivaldybés administracijos parengtas apsvietimo tinklo
prisijungimo sglygas SV-42.

2.Prie$ pradedant vykdyti elektros tinklo klojimo darbus, batina iSsikviesti organizacijy, kuriy bus kertami esami
pozeminiai tinklai, jgaliotus atstovus.

3. Projekto dalis atlikta pagal Plungés miesto savivaldybés administracijos parengtas technines sglygas.

4 .Projektuojamoms apSvietimo atramoms elektros energija tiekiama nuo projektuojamos gatviy apsvietimo
valdymo spintos.

5.Klojant projektuojamus elektros tinklus, susikirtimuose su esamais pozeminiais tinklais ar priartéjus lygiagreciai
esamo tinklo, transéja turi bati kasama rankiniu badu.

6.Projektuojamam kabeliui kertant poZeminius tinklus, horizontaliai turi bati iSlaikytas reglamentuojamas
atstumas: tarp kabelio vamzdyje ir esamo pozeminio tinklo ne mazesnis nei 0,25m.

NeiSlaikant nurodyto atstumo, kabelio paklojimo gylis nustatomas vietoje, dalyvaujant tinklg eksploatuojancios
organizacijos atstovui.

7.0,4kV kabeliai per visg trasos ilgj turi bati klojami HDPE D50mm skersmens vamzdyje (zitréti kabeliy
montavimo lentele).

8.Klojant kabelines linijas, jy paklojimo gylis turi bati nustatomas pagal EI|LT taisykles.

9.Visoms atramoms numatytas <10Q jzeminimo jrenginys. Ap$vietimo valdymo spintai jrengiamas <10Q
jZeminimo jrenginys.

10.Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra", Lietuvos Respubliko Vyriausybés 2004.02.11 nutarimu Nr.155, patvirtintu keliy priezidros tvarkos
aprasu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymu, Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisés aktais.
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