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1. Projektiniy pasitilymy paskirtis iSreiksi ir pristatyti visuomenei pastato architektitring idéja

2. Informacija apie sumanyta projektuoti statini:

2.1. | statinio pavadinimas Mokslo paskirties pastato, Liepu g. 6, Medeikiy k.,
Parovéjos sen., Birzy r. sav. kapitalinio remonto
projektas

2.2. | statybos adresas Liepy g. 6, Medeikiy k., Parovéjos sen., Birzy r. sav.

2.3. | statybos riisis Kapitalinis remontas

2.4. | statinio kategorija Neypatingasis

2.5. | pagrindiné statinio naudojimo paskirtis | Mokslo paskirties pastatas (7.11)

2.6. | Zemés sklypo techniniai rodikliai:

Pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita;

Naudojimo budas: Visuomenés paskirties teritorijos;

Naudojimo pobidis: Misri gyvenamoji teritorija;
0,916 ha;

Sklypo plotas: 4400-3019-8642;

Unikalus nr.: 3630/0007:136 Medeikiy k.v;

Kadastninis nr.:

2.7. | Projektuojamo pastato techniniai

rodikliai:

Bendras plotas: 725,07 m2;

Pagrindinis plotas: 402,73 m2;

UZstatytas plotas: 428,00 m2;

Statybinis tiins: 3730 m3;

Aukstingumas: 8,10 m.

3. Projektiniy pasiulymy paskairtis:

3.1. I3reiksti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektiiros ir kity pagrindiniy sprendiniy idé¢ja.
3.2. Informuoti visuomene apie statinio, kuriam Tentorijy planavimo jstatymo nustatytais atvejais
neparengti teritorijy planavimo dokumentai ir statyba konkrediame sklype leidZiama, numatomga
projektavima.

3.3. Specialiems architektiiros reikalavimams nustatyti.

4. Projektiniy pasitlymy sudétis:
4.1. Aiskinamasis rastas
4.2. Sklypo planas su gretima urbanistine aplinka schema.
4.3. Pastato planas
4.4. Pastato pjuviai
4.5. Pastato fasadai

5. Statytojo pateikiami dokumentai ir duomenys:

5.1. | zemes sklypo ir pastaty nuosavybés dokumentai (i$rasai i§ RC)

5.2. | Zemés sklypo ir pastaty kadastriniai matavimai




5.3. | Uzsakovo patvirtinta technine uzduotis

5.4. | Detaliojo plano kopija

6. Kiti duomenys (projektiniy pasitilymy rengimo terminai, statytojui pateikiamy projektiniy
pastulymy kopijos ir kita) . ik
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11.

1.2,

AISKINAMASIS RASTAS
1. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos vieta, statybos risis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas.

Objektas: mokslo paskirties pastatas;

Statinio klasifikatorius: 7.11;

Adresas: Birzy r. sav., Parovéjos sen., Medeikiy k., Liepy g. 6;
Statybos rusis: kapitalinis remontas;

Statinio kategorija: neypatingasis statinys;

Projekto etapas: projektinis pasillymas;

Projekta rengia: UAB ,Strukta®;

Projekto vadovas: V. VirSilas, k/a: 33684;

Duomenys apie objekta.

Mokslo paskirties pastato architektiiros dalies projektavimas atliekamas vadovaujantis Uzsakovo pateikta
projektavimo uzduotimi, bei veikiangias normatyviniais dokumentais ir teisiniais aktais, iSduotomis specialiosiomis
sglygomis i§ institucijy.

1.3.

Auksty skaiCius: ;

Pastato bendrasis plotas: 725,07 m?;
Pastato pagrindinis plotas: 402,73 mz;
Pastato tiris: 3730 m3,;

Pastato uzimamas plotas: 428,00 m?
Statybos metai: 1985 m;
Rekonstravimo metai: - m.;

Klimatologinés salygos.

Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija® duomenis, Medeikiuose vyrauja sekanéios klimatinés

salygos:
e vidutiné metiné oro temperatira: +6,2 °C;
e santykinis metinis oro drégnumas: 82 %;
o vidutinis metinis krituliy kiekis: 797 mm;
o maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas): 77,3 mm;
o vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén.: PR, P, PV, R;
liepos mén.: SV, V, PV, R
e  vidutinis metinis véjo greitis: 3,84 m/s;
e skaiCiuojamasis véjo greitis prie Zemés pavirSiaus (H=10m), galimas vieng kartg per 50 mety - 34m/s
0 2021 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK 1 imonés kodas 303363045;
R STRUKTA tel:+370606 10398 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, LIEPY G. 6, MEDEIKIY K., PAROVEJOS
' el. pastas: info@strukta.lt; SEN., BIRZU R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
www.strukta.lt
33684 PV | V. Virilas T DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A 751 PDV | A. Adomaitiené B . o
AiSkinamasis rastas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT
Birzy rajono savivaldybé 21-011-PP-SA-AR 1 3




Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos* Medeikiai priskiriami |-ajam véjo apkrovos rajonui su
pagrindine ataskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s. Skaiciuojamasis véjo greitis priimtas su yq - 1,3;

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos‘ Medeikiai priskiriamas [l-ajam sniego apkrovos
rajonui su sniego antzeminés apkrovos charakteristine reikSme 1.2 kN/m2. Skaiciuojamoji sniego apkrova priimta su
Ya -1 ,6.

Projektuojant pastato remontg numatoma pasiekti ne Zemesne kaip C energinio naudingumo klase.

2. PROJEKTO SPRENDINIAI

2.1. Langy ir dury keitimas. Visus nepakeistus senus medinius langus numatoma keisti naujais PVC
profilio langais. Kei¢iamos esamos lauko durys naujomis durimis.

2.2. Stogo Siltinimas ir dangos keitimas. Esami stogy pavirSiai nuvalomi, Siuk$lés iSvezamos, esamos
puslés iSpjaustomos, uztaisomos. Patikrinami ir naujai suformuojami nuolydziai ten, kur jie yra nepakankami.

Siltinamas sutapdintas stogas — dviejy sluoksniy Silumine izoliacija. Apatinis sluoksnis — polisterinio
putplasCio ploktémis, virSutinis sluoksnis — apkrova laikancios Silumos izoliacijos plokstés i§ akmens vatos.

[rengiama dviejy sluoksniy prilydomoji bituminé danga

Prie esamy_parapety ir karnizo $laito jrengiama prieSgaisriné tvorelé, bendras parapeto ir tvorelés aukstis
nuo stogo dangos = 600 mm. Taip pat jrengiami stogo dangos védinimo kaminéliai (nemaziau kaip 1 kaminélis 60 -
80 m2 stogo plote).

Vykdant stogy Siltinimo darbus, iSvaloma, sutvarkoma esama natiralios traukos pastato patalpy védinimo
sistema pagal normatyvinius reikalavimus, dezinfekuojami, atliekamas biocheminis apdorojimas, iSmarijant védinimo
kanalus iki norminio aukscio.

Viykdant stogy Siltinimo darbus, turi bati paaukstinti alsuokliai, pakeisti patekimo ant stogo liukai, suformuoti
nuolydZiai, naujai jrengiamos {lajos vandens nubégimui. Atliekamas apskardinimas analogiSka skarda, kaip ir
parapetai

2.3. Sieny ir cokolio Siltinimas i$ iSorés. Naujos fasado apdailos jrengimas.

2.3.1. Cokolis. Pries Siltinant cokolj ant antzemines ir poZzemines cokolio dalies {rengiama hidroizoliacija
(teptiné). Apires, iStrupéjes pamato pavirSius, iSlyginamas prie$ jrengiant hidroizoliacijg. Cokolio pozeminé dalis
Siltinama ekstruzinio polistireninio plokstémis, cokolio antzeminé dalis Siltinama polistireninio plokstémis.

Pastato perimetru jrengiama nuogrinda, {réminama bortais.

2.3.2. Sienos. Fasadai sutvarkomi: sieny pavirSius nuvalomas, uztaisomi jtrikimai. Fasadai nuplaunami
naudojant fungicidus. Esami iStrupéje plyty pavirSiai remontuojami.

[rengiamas ventiliuojamas fasadas. Fasado iSorinés sienos Siltinamos dvisluoksne Silumos izoliacija. Uz
Silumos izoliacijos palieckamas maZiausiai 25 mm oro tarpas. Tuomet tarpiniy ir profiliuogiy su (nerddijancio plieno)
kronSteiny pagalba prie sienos ant metalinio (aliuminio) karkaso laikikliy, montuojamos fibrocementinés apdailos
plokstés.

Fasadai ir jo atskiri elementai apskardinami cinkuota skarda, dazyta milteliniu badu.

2.4. |éjimo aiksteliy ir laipty remontas. Esamy {&jimo aikSteliy ir laipty pavirSius pagal poreik|.

2.5. Vidaus remontas. Numatant ir atsizvelgiant | esamg patalpy iSplanavimg projektuojama: medicinos
punkto, bibliotekos, vaiky darzelio, pradinés mokyklos patalpos. Taip pat uztikrinamos bitinosios pagalbinés (san.
mazgai, rabinés, miegamasis, su maitinimu susijusios patalpos, buitinés, personalo ir kitos patalpos);

Atliekamas vidaus patalpy apdailos remontas (grindys, sienos, lubos).

Zymuo: Lapas | Lapy

21-001-PP-SA-AR




2.6. Zmoniy su negalia (ZN) specifiniy poreikiy tenkinimo sprendiniai. Pritaikomas igjimas |
projektuojama pastatg jrengiant ZN pandusa. |rengiamas ZN pritaikytas san. mazgas.
2.7. Pastato inZineriniy sistemy sprendiniai. Atliekami patalpy ap$vietimo, védinimo, vandentiekio,

nuoteky Salinimo, elektros instaliacijos, Sildymo sistemos, apsaugos ir gaisro signalizacijos, lauko teritorijos vaizdo
stebéjimo, bevielio interneto prieigos pastate jrengimo ir remonto darbai.

2.8. Sklypo remonto darbai. Numatoma suremontuoti ir jrengti naujus vaikd&iojimo takus ir suolus,
irengiama vaiky zaidimy aikstelé su gumine danga, kurioje baty supynés, namelis su &iuozyne ir kt. vaiky zaidimo
objektai.

[rengiama daugiafunkciné lauko sporto aiksté pritaikoma krepSiniui, futbolui, bei tinkliniui ir tenisui.

Zymuo: Lapas | Lapy

21-001-PP-SA-AR




RUSIO PLANAS PO REMONTO M1:200 FUSI0 PATALPY ERSPLIACLA
: . Patalpos [Pagrindinis|Pagalbinis
Nr. | Patalpos pavadinimas plotas, m? plotas, m? plotas, m2
R-1 Koridorius 14,05 14,05
A R-2 Koridorius 10,32 10,32
R-3 Buitiné patalpa 8,21 8,21
R-4 Buitineé patalpa 12,83 12,83
- R-5 Buitineé patalpa 19,54 19,54
’/D\\ Bendras plotas: 6L4.95 6L4.95
| h
N
A
(C )
N -h=1,90
h=2,30
.
T T 7
R-1 ] R
- 14,05 [ e
= H 10,32
| R-3
| 8,21
B 1
&) *
R-4
12,93
R.G SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
19,54 - Esamos sienos
7%
‘\ / - Esamos pertvaros
6410 5580
1 1 A L
,/ \\ ,/ \\ ,/ \ 0 2021 | Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
\\1/\ ‘\2/‘ ‘\3//‘ Laida Data |Keitimo pavadinimas (prieZastis)
- - — UAB STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. 1 Adresas ';mekr 618 LT - 78336, Sinulai Mokslo paskirties pastato, Liepy g. 6, Medeikiy k., Parovéjos sen.,
DOK. Nr. { STRUKTA 55 mosn ' Birzy r. sav. kapitalinio remonto projektas
EL p.: info@struktalt
PASTABOS:
33684 PV V.Virsilas S DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
1. Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés sitlés, tose paCiose vietose turi bUti jrengtos sistemos deformacinés siulés. Didziausig leidziamg atstuma tarp — _
sistemos deformaciniy sitliy arba didZiausia leidziama sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy sitliy pateikia gaminft:jas, A 751 POV A.Adomaifiené ﬁ—\\/ RUsio planas po remonto 0
2. Rekomenduojama, kad remonto darbus vykdyty numatytiems darbams atestuotos statybos jmonés (bendroveés), turintios patvirtintas Statybos taisykles, kad 27411 PDV G.Timonis i M 1:100
uztikrinti tinkama statybos jmonés, jos darbuotoju pasiruosima (darbuotoju kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, furimus jrenginius bei mechanizmus, STATYOTOJAS IR ARBA UZSAKOVAS FYMUD Lapas Lapy
darby (gamybos) kokybés kontrolés lygj, ir kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos bldus ar metodus.
3. Remontucjamam pastatui, visas TDP jvardintas konkretias medZiagas, gaminius, jrenginius galima keisti lygiaverciais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis LT . , . . 2021 - 011 - PP - SA - BR. 04
techninése specifikacijose. Birzy rajono savivaldybe 01 01




PIRMO AUKSTO PLANAS PO REMONTO M1:200 e
: . Patalpos [Pagrindinis|Pagalbinis
Nr. |Patalpos pavadinimas plotas, m? plotas, m? plotas, m2
1-1 Buitiné patalpa 17,96 17,96
1-2 Kabinetas 8,22 8,22
1-3 Koridorius 17,96 17,96
1-4 Tamburas 1,88 1,88
1-5 Koridorius 16,35 16,35
1-6 Tamburas 6,51 6,51
A 1-7 Virtuve 23,29 23,29
1-8 | Medicinos punktas 52,58 52,58
1-9 Tamburas 1,35 1,35
1-10 El. skydiné 4,85 4,85
% 16570 1-1 Tambiras 1,81 1,81
. . = L 1-12 16,79
( =
Cx F 7 I 1 _ 1-13 17,66
2 % T8 55 i+ ; = e 181 —1 3 114 86,90
(T AV ——— 1 (0w nn B3 Yo ) o ; ~ 1-15 - 7,89
(&) i w b R Z 1-16 Buitiné patalpa 5,94 5,94
[ L gB 1-17 Kabinetas 9,56 9,56
H = 1-18 Kabinetas 9,28 9,28
B 7 . . \ s ‘7 1-19 7N tualetas 8,20 8,20
7 i —— 4 | : Z 1-20| Tualetas - dudas 3,38 3,38
S | 1635 o I = 1-21 Biblioteka 3834 | 3834
7,86 59 T
8 = == = 7 S 1-22 Katiline 1,74 1,7k
7 ‘ 2 5 / % 1-23 Biblioteka 4734 47,34
Tt 8 = e o - -
18 " : g7 1-24 Koridorius 15,14 15,14
528 356 1-25 RUbine 12,79 12,79
1-26 Kabinetas 16,07 16,07
(8) ; = g /ﬁ 1-27 Kabinetas B52 | 13,52
N . +— % 2 1-28 Miegamasis 30,55 30,55
‘ e = e 1-29 Grupe 40,92 | 40,92
s o ’ = o 1-30|  San. mazgas 10,28 10,28
in 7 th 1-31 Koridorius 4,98 4,98
o 1-32 Koridorius 12,15 12,15
o 1-33 Vyry tualetas 8,20 8,20
A - — “ 2 % 1-34| Motery tualetas 8,23 8,23
~ by = = = - = = 7 1-35|  Buitiné pafalpa 5,02 5,02
1-36 Klase 47,25 47,25
6410 5580 10920 5570 6430 3 Klase 40,87 40,87
A 1-38 Rubiné 13,08 13,08
0 3 ) g =2 20 .
(™ (2) © (0 (s) (8) Bendras plotas: | 690.83 31119 183.80
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
- Esamos sienos - Neremontuojamos patalpos
- Esamos pertvaros
- Projektucjama iSorine védinama termoizoliacine sistema (IVTS): mineraliné vata +
priesvejiné izoliacija + vedinamas oro tarpas + fasado apdaila.
PASTABOS:
1. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ afliekant montavimo darbus bei uzsakant gaminius. S —
2. PrieS pradedant sieny Siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomas atitvary pavirSius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma laikytis sistemos fiekéjo 0 2021 | Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
technologiniy reikalavimy. Laida Data | Keitimo pavadinimas (prieZastis)
3. Visi esami jtrukimai uztaisomi betono remontiniu skiediniu, esamos pazeistos saramos atstatomos remontiniu skiediniu, bei padengiant esamg armatirag . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
inhjbjforiumi. vor .. - ) o v v KVAL. 1 EﬂAB ';SJ;RHUKGTQ LT - 78336, Siaulai Mokslo paskirties pastato, Liepy g. 6, Medeikiy k., Parovéjos sen.,
4. Pries fasado siltinima bitina nuvalyti ir nuplauti fungicidais ir gerai isdziovinti. . ' o L - ook Nr. | Ol STRU KTA Adeses Architekdy 061, LT - . Siauliai Bir2y r. sav. kapitalinio remonto projektas
5. Remontuojamo pastato fasadai (iSorés sienos) Siltinami iSorine védinama termoizoliacine sistema (IVTS): mineralingé vata + priesvéjiné izoliacija + védinamas oro EL p. info@struktalt
tarpas + fasado apdaila.
6. Pastato angokrastiai Siltinami mineralinés vatos plokStemis, angokrastiy apdaila fasado apdaila. 33684 PV V.Virgilas ///,%;) DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
7. Apskardinimai ir palangés is dazytos skardos, 0,5 mm storio dengta plastizoliu.
8. Jei pastato afitvarose jrengtos deformacinés siulés, tose paciose vietose turi buti jrengtos sistemos deformacinés sitlés. DidZiausia leidZiamg atstuma tarp A 151 PDV A.Adomaitiené 2 L . .
sistemos deformaciniy sidliy arba didZiausia leidZiama sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siGliy pateikia gamintojas. 21 POV 6 Timonis —— Pirmo auksto planas po remonto 0
9. Rekomenduojama, kad iSoriniy atitvary apsSiltinimo ir kitus paprastojo remonto darbus vykdyty numatytiems darbams atestuotos statybos jmonés (bendrovés), . _ =~ _ M1:200
turindios patvirtintas Statybos taisykles, kad uztikrinti tinkama statybos jmonés, jos darbuotoju pasiruosimg (darbuotoju kvalifikacija, ju jsisavintas statybos STATYOTOJAS IR ARBA UZSAKOVAS ZYMUO Lapas | Lapu
technologijas, turimus jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontrolés lygj, ir kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos bUdus ar metodus.
10. Remontuojamam pastatui, visas TDP jvardintas konkrefias medziagas, gaminius, jrenginius galima keisti lygiaverdiais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis LT Biryu raiono savivaldvbe 2021 - 011 - PP - SA - BR. 05 01 01
techninése specifikacijose. b ra) y




PASTABOS:

ANTRO AUKSTO PLANAS PO REMONTO M1:200 e
: . Patalpos [Pagrindinis|Pagalbinis
Nr. | Patalpos pavadinimas plotas, m? plotas, m? plotas, m2
1-1 Buitiné patalpa 17,96 17,96
1-2 Kabinetas 8,22 8,22
1-3 Koridorius 17,96 17,96
1-4 Tamburas 1,88 1,88
1-5 Koridorius 16,35 16,35
1-6 Tamburas 6,51 6,51
Li 17 Virtuve 2329 | 2329
1-8 | Medicinos punktas 52,58 52,58
1-9 Tamburas 1,35 1,35
1-10 El. skydiné 4,85 4,85
1-1 Tamburas 1,81 1,81
~ 1-12 16,79
‘\[’)/ ) 30 1-13 17,66
= 1 1 1 1-14 86,90
~ P— I 7 e s e 1 e v o] I 188
\ZJ 7o) @' a 1-16 Buitiné patalpa 5,94 5,94
o) B g 1-17 Kabinetas 9,56 9,56
. los [ d 1-18 Kabinetas 9,28 9,28
T P S | 8 1-19 iN tualetas 8,20 8,20
e i 1-20| Tualetas - dusas 3,38 3,38
5 H T 2 | 2z 502 1-21 Biblioteka 38,34 38,34
N 2z o T o5 - 1-22 Katiliné 7,74 7,74
H o ~ 1-23 Biblioteka 471,34 4134
I ' 77! _ * 1-24 Koridorius 15,14 15,14
@ B3 g g 1-25 Rubine 12,19 12,19
I s 1-26 Kabinetas 16,07 16,07
() s o= g & 1-27 Kabinetas 1352 | 1B52
N \PVC-1 - 1-28 Miegamasis 30,55 30,55
oo 1-29 Grupé 40,92 40,92
28 6 1-30 San. mazgas 10,28 10,28
= 058 g B52 60 g 1-31 Koridorius 4,98 4,98
2 1-32 Koridorius 12,15 12,15
1-33 Vyry tualetas 8,20 8,20
(m) : - A : : ! . 1-34| Motery fualetas 8,23 8,23
e i "arags %! 4| =l = * a i 2 - 135| _ Buitiné patalpa | 5,02 5.02
13420 18430 .
6410 5580 10920 5570 6430 1_36 Klase A7'25 A-}’ZS
r— 1-37 Klasé 40,87 40,87
i 1-38 Ribiné 13,08 13,08
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
- Esamos sienos
- Esamos pertvaros
- Projektucjama iSorine védinama termoizoliacine sistema (IVTS): mineraliné vata +
priesvejiné izoliacija + vedinamas oro tarpas + fasado apdaila.
Matmenis tikslinti vietoje, prie$ atliekant montavimo darbus bei uzsakant gaminius. S —
Pries pradedant sieny Siltinimo darbus, paruoSiami fasadai: nuvalomas atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma laikytis sistemos tiekéjo 0 2021 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
technologiniy reikalavimy. Laida Data | Keitimo pavadinimas (prieZastis)
Visi esami jtrUkimai uztaisomi betono remontiniu skiediniu, esamos pazeistos saramos atstatomos remontiniu skiediniu, bei padengiant esamg armatura . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
inhjbjforiumi. vor .. - ) o v v KVAL. 1 EﬂAB ';SJ;RHUKZQ LT - 78336, Siaulai Mokslo paskirties pastato, Liepy g. 6, Medeikiy k., Parovéjos sen.,
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Remontuojamo pastato fasadai (iSorés sienos) Siltinami iSorine védinama termoizoliacine sistema (IVTS): mineraliné vata + priesvéjiné izoliacija + védinamas oro EL p. info@struktalt
tarpas + fasado apdaila.
Pastato angokrasdiai Siltinami mineralinés vatos plokstémis, angokrastiy apdaila fasado apdaila. 33684 =y V Virgilas ///%;) DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Apskardinimai ir palangés i$ dazytos skardos, 0,5 mm storio dengta plastizoliu.
Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés siulés, tose padiose vietose furi bUti jrengtos sistemos deformacinés siulés. DidZiausia leidZziamg atstuma tfarp A 151 PDV A.Adomaitiené 2 L .
sistemos deformaciniy siGliy arba didZiausia leidZziama sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy silliy pateikia gamintojas. 21 POV 6 Timonis —_ Antro auksto planas po remonto 0
Rekomenduojama, kad iSoriniy atitvary apsiltinimo ir kitus paprastojo remonto darbus vykdyty numatytiems darbams atestuotos statybos jmonés (bendrovés), . _ =~ _ M1:200
turindios patvirtintas Statybos taisykles, kad uztikrinti tinkama statybos jmonés, jos darbuotoju pasiruosimg (darbuotoju kvalifikacija, ju jsisavintas statybos STATYOTOJAS IR ARBA UZSAKOVAS ZYMUO Lapas | Lapu
technologijas, turimus jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontrolés lygj, ir kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos bUdus ar metodus.
. Remontuojamam pastatui, visas TDP jvardintas konkretias medziagas, gaminius, jrenginius galima keisti lygiaverdiais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis LT Bir3u raiono savivaldybe 2021 - 011 - PP - SA - BR. 06 01 01
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PASTABOS:

Matmenis tikslinti vietoje, prie$ atliekant montavimo darbus bei uzsakant gaminius.

Prie$ pradedant sieny Siltinimo darbus, paruos$iami fasadai: nuvalomas atitvary pavirSius, uztaisomi jtrikimai ir nelygumai. Privaloma laikytis sistemos tiekéjo

technologiniy reikalavimy.

Visi esami jtrukimai uztaisomi betono remontiniu skiediniu, esamos pazeistos saramos atstatomos remontiniu skiediniu, bei padengiant esamg armatirag

inhibitoriumi.
Prie$ fasado Siltinimg butina nuvalyti ir nuplauti fungicidais ir gerai iSdziovinti.

Remontuojamo pastato fasadai (iSorés sienos) Siltinami iSorine védinama termoizoliacine sistema (IVTS): mineraliné vata + priesvéjiné izoliacija + védinamas oro

tarpas + fasado apdaila.
Pastato angokrasdiai Siltinami mineralinés vatos plokstémis, angokrastiy apdaila fasado apdaila.
Apskardinimai ir palangés i$ dazytos skardos, 0,5 mm storio dengta plastizoliu.

Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés siulés, tose padiose vietose turi bUti jrengtos sistemos deformacinés siulés. DidZiausig leidziama atstuma tarp

sistemos deformaciniy sitliy arba didziausig leidziamg sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy sitliy pateikia gamintojas.

Rekomenduojama, kad iSoriniy atitvary apSiltinimo ir kitus paprastojo remonto darbus vykdyty numatytiems darbams atestuotos statybos jmonés (bendrovés),
turindios patvirtintas Statybos taisykles, kad uztikrinti tinkama statybos jmonés, jos darbuotojy pasiruosima (darbuotoju kvalifikacija, ju jsisavintas statybos
technologijas, turimus jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontroles lygj, ir kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos buUdus ar metodus.
. Remontuojamam pastatui, visas TDP jvardintas konkretias medziagas, gaminius, jrenginius galima keisti lygiaverdiais, su

techninése specifikacijose.

Fibrocementiné plokste ,,Cembrit Patina”, spalva P 020 (pagal ploksCiy gamintoja);

Fibrocementine plokste ,,Cembrit Patina”, spalva P 545 (pagal ploks¢iy gamintoja);

Fibrocementinég plokste

Fibrocementiné plokste

,,Cembrit Patina”, spalva P 626 (pagal ploksciy gamintojg);

,,Cembrit Patina”, spalva P 323 (pagal ploksCiy gamintoja);

Palangés, skardinimai, skarda 0,5 mm storio, spalva RAL 7024 (arba artimas analogas);

Cokolio apdaila - klinkerio plytelés spalva RAL 7024 (arba artimas analogas);
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1. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ atfliekant montavimo darbus bei uzsakant gaminius.

2. Prie$ pradedant sieny Siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomas atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma laikytis sistemos tiekéjo

technologiniy reikalavimy.

3. Visi esami jtrukimai uztaisomi betono remontiniu skiediniu, esamos pazeistos saramos atstatomos remontiniu skiediniu, bei padengiant esamg armatira

inhibitoriumi.

L. Prie$ fasado Siltinimg bUtina nuvalyti ir nuplauti fungicidais ir gerai iSdziovinti.

5. Remontuojamo pastato fasadai (iSorés sienos) Siltinami iSorine védinama termoizoliacine sistema (IVTS): mineraliné vata + priedvéjiné izoliacija + védinamas oro

tarpas + fasado apdaila.

6. Pastato angokrasCiai Siltinami mineralinés vatos plokStémis, angokrasciy apdaila fasado apdaila.
7. Apskardinimai ir palangés i$ dazytos skardos, 0,5 mm storio dengta plastizoliu.

8. Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés sillés, fose paCiose vietose turi buti jrengtos sistemos deformacinés siulés. DidZiausig leidziamg aftstuma tarp
sistemos deformaciniy sitliy arba didziausig leidziamg sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy sitliy pateikia gamintojas.

9. Rekomenduojama, kad iSoriniy atitvary apsiltinimo ir kitus paprastojo remonto darbus vykdyty numatytiems darbams atestuotos statybos jmonés (bendrovés),
turindios patvirtintas Statybos taisykles, kad uztikrinti tinkama statybos jmonés, jos darbuotoju pasiruosima (darbuotoju kvalifikacija, ju jsisavintas statybos
technologijas, turimus jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontrolés lygj, ir kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos budus ar metodus.

10. Remontuojamam pastatui, visas TDP jvardintas konkrefias medZziagas, gaminius, jrenginius galima keisti lygiaverCiais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis

techninése specifikacijose.
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Fibrocementiné plokste ,,Cembrit Patina”,
Fibrocementiné plokste ,,Cembrit Patina”,
Fibrocementinég ploksteé , Cembrit Patina”,

Fibrocementiné ploks$té ,,Cembrit Patina”,

spalva P 020 (pagal ploksCiy gamintoja);
spalva P 545 (pagal plokstiy gamintoja);
spalva P 626 (pagal ploksCiy gamintojg);

spalva P 323 (pagal ploks$tiy gamintoja);

Palangés, skardinimai, skarda 0,5 mm storio, spalva RAL 7024 (arba artimas analogas);

Cokolio apdaila - klinkerio plytelés spalva RAL 7024 (arba artimas analogas);
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PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uZzsakant gaminius.

2. Prie$ pradedant sieny ir cokolio Siltinimo darbus, paruosSiami fasadai: nuvalomas atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma laikytis sistemos
tiekéjo technologiniy reikalavimy.

3. Dujotiekio jvadas, inzineriniai vamzdynai, jrenginiai, dézés, laidai ir kt. ant fasady sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo, jrengimo
darbai).

4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo pozZeminé cokolio dalis (rUsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): ekstruzinis
polistireninis putplastis XPS + drenaziné membrana.

5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo anfZeminé cokolio dalis (rUsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): ekstruzinis
polistireninis putplastis XPS + cokolio apdaila ant dvigubo armuojantio sluoksnio.

6. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos) Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS): minkSta mineraliné vata + kieta
prieSvéjiné mineraliné vata + védinamas oro tarpas + fasado apdaila.

7. Ventiliuojamo fasado apdailos plok$ciy tvirtinimo konstrukcijas (profilius) dengti juoda juosta arba dazyti.

8. Seni mediniai langai kei¢iami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys” ir STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”

9. Pastato angokrasdiai Siltinami 20-30 mm storio polistireninio putplascio ir mineralinés vatos plokstéemis.

10. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apSiltinamas jéjimo j laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.

11. Palangiy skardinimo spalva pagal fasado spalvinius sprendinius.

12. Esamos lauko jéjimo ir rUsio durys kei¢iamos naujomis apSiltintomis metalinémis, bei tambUro durys naujomis plastikinémis, su Silumos izoliacija.
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